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規格寸法および在庫範囲　SS400 ： 生地    ねじ精度：JIS6H　　単位：ｍｍ

規格寸法および在庫範囲　SS400 ： 生地  /  三価ユニクロ  /  SUS304    ねじ精度：JIS6H　　単位：ｍｍ
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在　庫

ナット本体材質　：　SS400　　/　　フリクションリング材質　：　SUS301

M 5
M 6
M 8
M10
M12

在庫以外のサイズはお問い合わせ下さい。　材質は相当材を含みます。また、製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。 
＜材質による形状＞　SS400…M12までは2種形状、M14以上は1種形状。ステンレス・・・全サイズ1種形状

△印のサイズはご用命に応じます。　ウェルドU-NUT用溶接治具の取扱説明書はメーカーより入手できます。 
材質は相当材を含みます。また、製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

ー特長ー
・ボルト先端部をキャップで覆う
ことで、外観を美しく仕上げます
・ねじ部の突出部を保護するとと
もに、突出部でのけがなどを防
ぎます
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SUS304SS400　（ドブめっき）共通寸法

5回目ねじ戻し　［N・ｍ］1回目ねじ戻し　［N・ｍ］
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ボルト強度区分
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（ドブめっき）

参考締付
トルク※
（N・ｍ）

在　庫
ナット本体材質　：　SS400　　/　　フリクションリング材質　：　SUS301

ね
じ
の
呼
び

ー特長ー
・部品点数を減らして作業効率が上
がり、トータルコストダウンを実現
・ルーズ孔、バカ孔にも対応可
・NAS 3350 振動試験適合品

ー特長ー
・フリクションリングの形状を270°に拡大し性能UP
・高トルクタイプでゆるみ止め機能がさらに向上
・JIS B 1056「プリベリングトルク形鋼製六角ナット」に適合
・軸力が低下しても早期脱落を防止

座金付

規格寸法および在庫範囲　SS400：ドブめっき  /  SUS304

仕　　　　　　様
材　　質 鉄 ステンレス

ナット本体 
フリクションリング 
座　金 
表面処理
座金の形状

SS400
SUS301
SPCC
ドブめっき
平座金

SUS304
SUS301
SUS304
FUNコート※
皿ばね座金

材質は相当材を含む。※焼付防止剤

＜参考締付けトルク＞ 単位 ： N・m

＜ねじ精度＞  SS400 /  オーバータップ､先タップ  /  SUS304  : JIS6H 単位：ｍｍ

規格寸法および在庫範囲　SS400 ： 三価クロメート ねじ精度：JIS6H 単位：ｍｍ

△印サイズは、ご用命に応じます。 製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

材質は相当材を含む。　△印サイズは、ご用命に応じます。　※参考締付けトルクは、ボルトがSS400相当の三価クロメートの場合

▶JIS B 1056「プリベリングトルク形鋼製六角ナット」による試験比較 
＜試験結果＞　すべての試験において、JISの規格値を上回った

【試験材】 GU-NUT、ボルト　材質：SS400相当　表面処理：三価クロメート

【SS400　ドブ】 【SUS304】

90°フリクションリング採用 270°フリクションリング採用
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