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1）規格寸法および在庫範囲　SS400：三価ユニクロ  /  三価クロメート
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ねじの
呼び
（ｄ）

ピッチ
（ｐ）

ねじ高さ
（ｍ）約

対角
（e)約

ザグリ
深さ（b）

ツバ厚
（c）
Min.

単重
（g)約

ねじ高さ
（ｍ）約

対角
（e)約

在　庫
ツバ厚
（c）
Min.

単重
（g)約

二面幅（Ｓ）

基準
寸法

許容差

座面径（φｄｃ）

基準
寸法

許容差

全高（h）

基準寸法 許容差

ねじの
呼び
（ｄ）

ピッチ
（ｐ）

二面幅（Ｓ）

基準寸法 許容差

座面径（φｄｃ）

基準寸法 許容差
強度区分50
210Ｎ/ｍｍ²

強度区分70
450Ｎ/ｍｍ²

全高（h） 参考締め付けトルク（N・ｍ）

基準
寸法

許容差

ザグリ径（φdb）

三 　価
ユニクロ

三　価
クロメート

強度区分6T

S S 400

SUS301

SUS304

SUS301

ナ ッ ト 本 体 材 質

フ リ ク シ ョ ン リ ン グ 材 質

ナ ッ ト 本 体 材 質

フリク ション リン グ 材 質

フランジ付

ねじ精度：JIS6H　　単位：ｍｍ

2）規格寸法および在庫範囲　ステンレス ねじ精度：JIS6H　　単位：ｍｍ

ー特長ー
・ワッシャー組込み工程を省き作業性が高まる
・座面が安定し、締付け性能が向上
・フランジと一体のデザインで美観が向上

注） 在庫品のM8以上は小形です。また、M10・M12・M16は細目です。 
材質は相当材を含む。　在庫以外のサイズ及びＳ45Ｃ調質材の強度区分8Ｔはお問い合わせ下さい。　製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

材質は相当材を含む。　　製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。
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SS400　M12以下
SUS304 全サイズ

M6以下 M8以上 SS400 M14以上
（M12X1.25　19S含む）


