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1）規格寸法および在庫範囲　SS400：三価ユニクロ  /  三価クロメート
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在　庫
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（c）
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単重
（g)約

二面幅（Ｓ）

基準
寸法

許容差

座面径（φｄｃ）

基準
寸法

許容差

全高（h）

基準寸法 許容差

ねじの
呼び
（ｄ）

ピッチ
（ｐ）

二面幅（Ｓ）

基準寸法 許容差

座面径（φｄｃ）

基準寸法 許容差
強度区分50
210Ｎ/ｍｍ²

強度区分70
450Ｎ/ｍｍ²

全高（h） 参考締め付けトルク（N・ｍ）

基準
寸法

許容差

ザグリ径（φdb）

三 　価
ユニクロ

三　価
クロメート

強度区分6T

S S 400

SUS301

SUS304

SUS301

ナ ッ ト 本 体 材 質

フ リ ク シ ョ ン リ ン グ 材 質

ナ ッ ト 本 体 材 質

フリク ション リン グ 材 質

フランジ付

ねじ精度：JIS6H　　単位：ｍｍ

2）規格寸法および在庫範囲　ステンレス ねじ精度：JIS6H　　単位：ｍｍ

ー特長ー
・ワッシャー組込み工程を省き作業性が高まる
・座面が安定し、締付け性能が向上
・フランジと一体のデザインで美観が向上

注） 在庫品のM8以上は小形です。また、M10・M12・M16は細目です。 
材質は相当材を含む。　在庫以外のサイズ及びＳ45Ｃ調質材の強度区分8Ｔはお問い合わせ下さい。　製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

材質は相当材を含む。　　製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。
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SS400　M12以下
SUS304 全サイズ

M6以下 M8以上 SS400 M14以上
（M12X1.25　19S含む）

規格寸法および在庫範囲 単位：ｍｍ
品　　番 ねじの　　　　　　　　　

呼び                      
d × p

d 1 d 2 h m b h 1 g 端面の
直角度

（最大）

おねじ
の余長
ℓ Min.

単重
ｇ

在庫範囲
SC タイプ SS タイプ SUS タイプ 基準

寸法 許容差 基準
寸法 許容差 基準

寸法 許容差 ( 約 ) 基準
寸法 許容差 ( 約 ) 基準

寸法 許容差 S45C SS SUSS45C SS400 SUS304
− FUNM8SS − M  8×0.75 12.0 

 0
-0.5

16 

0                     
-0.5

5.3  
±0.3

  4.3 3

±0.2

1.5 13.0 

  0
  -0.5

0.05

5.8         4.1 − ○ −
FUN 00SC FUN 00SS FUN 00SUS M10×0.75 13.5 18 5.2    4   3 1.8 14.4 5.5         4.5 ○ ○ ○
FUN 01SC FUN 01SS FUN 01SUS M12×1 17 22 5.4    4   3 1.8 18.4 6           8 ○ ○ ○
FUN 02SC FUN 02SS FUN 02SUS M15×1 21 25 6.5  

±0.5

  5   4 1.8 21.4 7         12 ○ ○ ○
FUN 03SC FUN 03SS FUN 03SUS M17×1 24 28 6.4    5   4 1.9 24.2 7         13 ○ ○ ○
FUN 04SC FUN 04SS FUN 04SUS M20×1 26 32 7.7    6   4 1.8 28.4 8         23 ○ ○ ○
FUN 05SC FUN 05SS FUN 05SUS M25×1.5 32 38 9.1    7   5 2.0 34 10      36 ○ ○ ○
FUN 06SC FUN 06SS FUN 06SUS M30×1.5 38 45 9.1  

±0.8
  7   5 2.0 41 10      45 ○ ○ ○

FUN 07SC FUN 07SS FUN 07SUS M35×1.5 44 52 10.2    8   5 2.0 48 11      70 ○ ○ ○
FUN 08SC FUN 08SS FUN 08SUS M40×1.5 50 58 11.2    9   6 2.5 53 12      95 ○ ○ ○
FUN 09SC FUN 09SS FUN 09SUS M45×1.5 56 65 12.5  

±1.0

10   6 2.5 60 13    130 ○ ○ ○
FUN 10SC FUN 10SS FUN 10SUS M50×1.5 61 70 13.5  11   6 2.5 65 14    160 ○ ○ ○
FUN 11SC FUN 11SS FUN 11SUS M55×2 67 75 13.5  11   7 3.0 69

0.07

15    185 ○ ○ ○
FUN 12SC FUN 12SS FUN 12SUS M60×2 73 80 13.5  11   7 3.0 74 15    190 ○ ○ ○
FUN 13SC FUN 13SS FUN 13SUS M65×2 79 85 15.0  

±1.5

12   7 3.0 79 16    235 ○ ○ ○
FUN 14SC FUN 14SS FUN 14SUS M70×2 85 92 15.0  12   8 3.5 85 16    265 ○ ○ ○
FUN 15SC FUN 15SS FUN 15SUS M75×2 90 98 15.8  13   8 3.5 91 17    320 ○ ○ ○
FUN 16SC FUN 16SS FUN 16SUS M80×2 95 105 18.6  15   8 3.5 98 19    430 ○ ○ ○
FUN 17SC FUN 17SS FUN 17SUS M85×2 102

 0
-0.75

110 19.2  16   8

±0.3

3.5   103 20    495 ○ ○ ○
FUN 18SC FUN 18SS FUN 18SUS M90×2 108 120 20.3  16   10    4   112 20    630 ○ ○ ○
FUN 19SC FUN 19SS FUN 19SUS M95×2 113 125 21.3  17   10    4   117 21    725 ○ ○ ○
FUN 20SC FUN 20SS FUN 20SUS M100×2 120 130 22.3  18   10    4   122 22    770 ○ ○ ○
FUN 21SC − − M105×2 126 140 22.3  18   12    5   130 22    904 ○ − −
FUN 22SC − − M110×2 133 145 23.3  19   12    5   135 23    954 ○ − −
FUN 23SC − − M115×2 137 150 23.3  19   12    5   140 23 1,030 ○ − −
FUN 24SC − − M120×2 138 155 24.3  20   12    5   145 24 1,080 ○ − −
FUN 25SC − − M125×2 148 160 25.4  21   12    5   150

0.10

25 1,170 ○ − −
FUN 26SC − − M130×2 149 165 25.4  

±2.0

21   12    5   155 25 1,250 ○ − −
FUN 27SC − − M135×2 160 175 26.6  22   14    6   163 26 1,586 ○ − −
FUN 28SC − − M140×2 160 180 26.6  22   14    6   168 26 1,748 ○ − −
FUN 29SC − − M145×2 171 190 28.6  24   14    6   178 28 2,000 ○ − −
FUN 30SC − − M150×2 171 195 28.3  24   14    6   183 28 2,050 ○ − −
左ねじ、特殊形状、表面処理等はお問い合わせ下さい。 製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

ー特長ー
・シャフト・ベアリングの回転バランスが向上
・シャフトへの溝加工が不要、軸受用座金（歯付座金）も要らず、ファイン U-NUT 単品で組込みを完了
・熟練技術は不要、座金不要で組込みまでの簡便化が図れる。ナットは再使用が可能、よってトータルコストダウンが望める

【スラスト方向振動衝撃試験】
＜供試サイズ＞

ナットサイズ　M20X1
＜試験条件＞

締付トルク　53.9N・ｍ
　　　振動数　1,278c.p.m

加振ストローク　11 ｍｍ
インパクトストローク　10 ｍｍ
加振台振動加速度　10G

加振時間　60 分

【繰返し試験によるプリベリングトルク値】　　［N・ｍ］
試験体　：　FUN04SC　M20X1

ねじ込み（最大値） ねじ戻し（最小値）
1cycle 10cycle 1cycle 10cycle

4.7 3.5 4.3 3.3
SCM435（H) 生地ボルト、潤滑剤を使用
10cycle 使用してもトルク値の低下はわずかで、再使用が可能

【FINE  U-NUT の構造】
フリクションリングがシャフトのねじ山に接して
図のような状態になるとバネ作用により、P の
力が発生します。それに対する P’ と共にシャフ
トのねじ山を強圧し自
由回転を阻 止する摩
擦トルク（プリベリン
グトルク）を発生させ
ナットがロックします。

【回転耐久試験】
＜供試サイズ＞ ＜試験サイクル＞
　ナットサイズ 　M55X2 1cycle　⇒  10 秒間
＜試験条件＞ 　 （正転・停止・逆転・停止）
　回転数　2,300rpm 停止時間：正転時 0.30sec  

 　　　　 逆転時 0.27sec
＜停止時にナットに負荷される慣性力＞

供試体 慣性力　N・ｍ
正転時 逆転時

　市販ベアリングナット 0.14 0.15
　FINE　U-NUT 0.15 0.17

【試験結果】
供試体 NO.  耐久試験結果

市販ナット
+

歯付き座金

1 約 11 万サイクルにて
歯付き座金破損・ナット脱落

2 約 33 万サイクルにて
歯付き座金破損・ナット脱落

　FINE　U-NUT 3  50 万サイクル変化なし4

（ファイン）　　　　　　（ベアリング用ゆるみ止めナット）

最終ナット脱落
ゆるみ角度  20 度（3分）ゆるみ角度  20 度（3分）

※使用上の注意、取付け方法、その他詳細資料は、お問い合わせ下さい。
※一般ベアリングナットは、P＝ 133 で紹介しています。

仕　　　　　　様

材　　質
　ナット本体

： SS400
： SUS304
： S45C( 調質）

　フリクションリング　： SUS301
ねじ精度 　JIS6H

材質は相当材を含む

【試験結果】


