
(ツイン) （ベアリング用ゆるみ止めナット　強力型）
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ねじ精度：4H（ISO規格）
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ツールセット （FINE U-NUT専用締付工具）

FUT#00-FUT#01

S

FUT#02-FUT#10

L
h2
h1

L
h2
h1

S

DD

・FINE   U-NUTを確実に締付ける専用工具
・FINE   U-NUT、TWIN   FU-NUT兼用

ー特長ー
・2 枚のフリクションリングの採用で FINE U-NUT のゆるみ止め機能を更に強化
・ねじに対する座面の面振れ精度は 1,000 分（ｍｍ）台
・再使用が可能

規格寸法および在庫範囲 単位：ｍｍ

品　番 d × p φ d1 d2 h m b h1 g 余長 ※ 1
 ℓ Min.

単重
（g) 約

許容軸方向
静荷重（kN） 在 庫

TFU 02SC  M15×1 21.0

0
-0.3

25

0
-0.5

9.9

±0.5

7 4

±0.2

1.8 21.4

0
-0.5

10.5 19 34.1 ○
TFU 03SC  M17×1 23.5 28 10.1 7 4 2.0 24 10.5 24 38.6 ○
TFU 04SC  M20×1 27 32 12.3 9 4 2.0 28 12.5 38 59.4 ○
TFU 05SC  M25×1.5 33 38 14.2 10 5 2.0 34 15.3 59 80.8 ○
TFU 06SC  M30×1.5 40 45 14.3 10 5 2.0 41 15.3 82 97.0 ○
TFU 07SC  M35×1.5 47 52 16.5 12 5 2.0 48 17.3 125 137.8 ○
TFU 08SC  M40×1.5 52 58 17.6 13 6 2.5 53 18.3 150 171.4 ○
TFU 09SC  M45×1.5 59 65 19.7 15 6 2.5 60 20.3 210 224.5 ○
TFU 10SC  M50×1.5 64 70 20.8 16 6 2.5 65 21.3 255 266.8 ○

※ 1　ナットを取付けた際のおねじの余長   ℓ Min. ＝ｍ +3.5P（ピッチ） 製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

【繰返し試験によるプリベリングトルク値】 ［N・ｍ］

試験体 ： TFU04SC  M20 × 1
ねじ込み（最大値） ねじ戻し（最小値）

1cycle 5cycle 1cycle 5cycle
8.5 6.5 7.5 6.0

SCM435（H) 生地ボルト、ねじ精度 4H、潤滑剤を使用
5cycle 使用してもトルク値の低下はわずかで、再 使用が可能

【TWIN　FU-NUT のゆるみ止め機能と構造】
2 枚のフリクションリングとスペーサーをナッ
ト上面部に固定。2 枚のフリクションリングか
ら生じる強力なバネ作用で発生する高いプリ
ベリングトルク（応力 P と反力 P'）が、おね
じの軸芯の対称方向に等しく作用する設計と
なっており、ベアリングを均等な面荷重 F で
締付ける構造となっている。

＜ツールセット内容、寸法＞品番：FINE U-NUT TOOLSET 00-10　【在庫品】　単位：ｍｍ
① ソケット ソケット

単品

ソケット品番 FINE U-NUT
適用サイズ D L h1 h2 S

差込角 在庫

FUT ＃00 M10×0.75 23.0 36.0 4.4 24.0

□ 9.52
（3/8角）

○
FUT ＃01 M12×1 27.0 37.0 4.6 25.0 ○
FUT ＃02 M15×1 31.0 38.0 5.7 26.0 ○
FUT ＃03 M17×1 34.0 39.0 5.6 27.0 ○
FUT ＃04 M20×1 38.5 40.0 6.9 28.0 ○
FUT ＃05 M25×1.5 45.5 46.5 8.1 30.5

□ 12.7
 （1/2角）

○
FUT ＃06 M30×1.5 53.0 50.0 8.1 34.0 ○
FUT ＃07 M35×1.5 60.5 53.5 9.2 37.5 ○
FUT ＃08 M40×1.5 67.0 57.0 10.2 41.0 ○
FUT ＃09 M45×1.5 74.5 60.5 11.2 44.5 ○
FUT ＃10 M50×1.5 80.0 64.0 12.2 48.0 ○

ツールセットの内容： ①ソケット FUT#00 ～ #10 各 1 個　②ラチェットハンドル各 1 本
③エクステンションバー各 1 本（専用スチールケース付：400×150×70 ｍｍ）

ソケット品番 FUT #11 以上（ナットサイズ M55 以上）とラチェットハンドル、エクステンションバーは、
単品での取寄せが可能です。（ラチェットハンドル、エクステンションバーは、差込角を指定して下さい）

単位：ｍｍ
② ラチェットハンドル

品番 全長 差込角 最大トルク
（N・ｍ）

FUTR-3/8 225  □ 9.52（3/8角） 176
FUTR-1/2 390  □ 12.7   （1/2角） 490

ソケットへ差込んで締付ける（戻し）工具

単位：ｍｍ
③ エクステンションバー

品番 全長 差込角 最大トルク
（N・ｍ）

FUTE-3/8   75  □ 9.52（3/8角） 137
FUTE-1/2 150  □ 12.7   （1/2角） 382

ラチェットハンドルが障害物に当たって回せない、また狭く
て入らない場合に、ソケットとラチェットハンドルを連結す
るアダプター。

仕　　　　　　様

材　　質
 ナット本体 :S45C（調質）
 フリクションリング :SUS301
 スペーサー :SUS301

表面処理  リン酸亜鉛皮膜
ねじ精度  ISO4H

材質は相当材を含む。

フリクションリング
スペーサー

※一般ベアリングナットは、P＝ 133 で紹介しています。


