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フランジ付　Ｖナット

仕　　　　　　様

材　　質
　ナット本体 ： SWCH10R
　フリクションリング　： SUS301

表面処理 　ユニクロ、三価クロメート
材質は相当材を含む

規格寸法および在庫範囲 単位：ｍｍ

ねじの呼び
（d）

ピッチ
（P)

二面幅
S

座面径
φｄｃ

全高
ｈ

ねじ長さ
ｍ（約）

在庫範囲

ユニクロ 三価クロメート

M  6 1 10  0
-0.2 13  0

-0.4 6.9   6 ○

M  8 1.25 12  0
-0.25 17  0

-0.4 8.5   7.5 ○

M10
1.5

14  0
-0.25 19  0

-0.4 　　10   8.8
1.25 ○

M12 1.25 17  0
-0.25 24  0

-0.5 　　12.5 11.2 ○

注）在庫品の M8 は小形、M10・M12 は小形の細目です。
※ユニクロめっき品は無くなり次第、三価クロメートへ移行しますので、在庫の確認をお願いします。
在庫以外のサイズは、お問い合わせ下さい。

ー特長ー
・六角ナット、フランジナットにプリベリングトルク効果を付けたナット
・現在使用されているボルトにそのまま使用が可能
・ナットがボルトの中間位置にあっても、完全にロックされている為、脱落しない
・一般的な締結のナット + 平座金の場合、フランジ付 S・ロックナットは 1 個で済み、

作業性が上がる
・オールメタルの一体型で、耐熱・耐冷性に優れ、2 ～ 5 回の繰返しの使用が可能
・単純な構造で、他のゆるみ止め構造のナットに比べて安価、導入コストが低い

＜試験結果＞

供試ナット 振動数 結果

S・ロックナット 30,000 サイクル ゆるみなし

＜プレス工程＞
ナットのテーパー部に専用パンチで 3 ヶ所をプレス（加圧）
して、ナット先端の内径部をおむすび形状に変形させる。

【ゆるみ止め機能】
ボルトとの勘合の際に、内径部を変形させたところでス
プリング効果（バネ作用）によりプリベリングトルク（摩
擦トルク）が発生しゆるみ止め機能を発揮する。

＜試験条件＞
供試ボルト・ナット　SS400 相当品

供試サイズ　M12×1.75
締付け軸力　17.15 KN

振動数　1,780 c·p·m
加振ストローク　11 ｍｍ

インパクトストローク　19 ｍｍ
加振台振動加速度　19.5 G

【軸直角振動衝撃試験】

NAS 式高速ねじゆるみ試験機
（米国航空宇宙規格 NAS3350）

S・ロックナット、フランジ付 S・ロックナットの在庫は次ページに掲載しています。
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S· ロックナット / フランジ付  S· ロックナットの構造と特長 （プリベリングトルク形戻り止めナット）

【S・ロックナットの構図】


