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S・ロックナット

規格寸法および在庫範囲

仕　　　　　　様

材  　 質

表面処理

SWCH10R
ユニクロ、クロメート
三価クロメート

材質は相当材を含む

ねじの呼び
（d）

ピッチ
（P）

e
（約）

二面幅　S
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差

全高　h
ユニクロ クロメート 三価クロメート

在庫範囲

単位：mm

規格寸法および在庫範囲 単位：mm

標 準

細 目

小 形

小 形
細 目

小 形
細 目

M 5

M 6

M 8

M10

M12

M14

M16

M20

M10

M 8

M10

M10

M12

0.8

1

1.25

1.5

1.75

2

2

2.5

1.25

1.25

1.5

1.25

1.25

 8

10

13

17

19

22

24

30

17

12

14

14

17

±0.2

±0.25

5.0

6.6

7.4

9.4

10.0

11.2

12.7

14.7

16.0

9.4

6.5

8.3

8.5

10.0

11.4

±0.3

±0.4

±0.5

±0.3

±0.5

±0.5

  9.2

11.5

15.0

19.6

21.9

25.4

27.7

34.6

19.6

13.9

16.2

16.2

19.6

 0
-0.2

 0
-0.3

 0
-0.36

 0
-0.43
 0
-0.3

 0
-0.25

 0
-0.25

フランジ付 S・ロックナット

仕　　　　　　様

材  　 質
表面処理

SWCH10R
ユニクロ、クロメート

材質は相当材を含む

※メーカーにより寸法に違いがあります。また、製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。
在庫以外のサイズは、お問い合わせ下さい。

ねじの呼び
（d）

ピッチ
（P）

e
（約）

二面幅　S
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差

全高　h
基準寸法 許容差

座面径　φdc
ユニクロ クロメート

在庫範囲

標 準

小 形

M 5

M 6

M 8

M10

M12

0.8

1

1.25

1.25

1.25

 8

10

12

14

17

±0.2

11

13

17

19

24

  5.8

  7.4

  8.6

10.0

12.4

  9.1

11.1

13.0

15.5

18.9

0
-0.2

0
-0.25

0
-0.4

0
-0.5

製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。
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タフロックナット（プリベリングトルク形戻り止めナット）

仕　　　　　　様

4T(SWCH10R）
三価クロメート
JIS6H
JASO F106

材質は相当材を含む

単位：mm

タフロック フランジナット

M 6

M 8

M10

M12

材  　  質
表 面 処 理
ね じ 精 度
戻り止め性能

仕　　　　　　様

4T（SWCH10R） 
8T（SWCH45K）
三価クロメート
JIS6H
JASO F106

材質は相当材を含む

材  　  質

表 面 処 理
ね じ 精 度
戻り止め性能

ピッチ
（p）

ねじの呼び
（d）

D1 h t二面幅　S 全高　H座面径　D
約 最  小 最  小基準寸法 許容差 基準寸法 許容差基準寸法 許容差 4 T 8 T

在庫（三価クロメート）

 0
-0.2

 0
-0.5

 
 0
-0.25

 
 0
-0.4

【タフロックナットの構造】
六角ナットの片側を錐状に傾斜させた斜面の円弧
状に設けた 3ヵ所の凹溝部を加圧することにより、
P 部分を変形させ、プリべリングトルクを発生させ
る戻り止めナット。締付け時には、ほぼ半径方向
の力のみ加わり締付けトルクが増大する。

－特長－
・ワンピース､オールメタルのトルク増大型ロックナット
・表面にワックス処理が施されており、一定の滑らかな
トルクで締付けができる
・振動、高温に強く、ボルトの中間位置でも固定が可能
・使用中のナットをつけ替えるだけで、ゆるみを阻止

－特長－
タフロックナットにツバ（フランジ部）をプラス。従来、座金が反り返って締付けができなかった大きなボルト
孔があいた場合でも、本品は強固なフランジ部の座面が陥没を防ぎ、座金なしでも締付けが可能。
タフロックナットと同様に、激しい振動にもゆるみ止め性能を発揮します。

ねじの呼び (d)
aD1全　高　H

基準寸法 許容差 最  小 基準寸法 許容差
二面幅　S

約 約 約
D

三価クロメート
在　庫

M 6×1

M 8×1.25

M10×1.25

M12×1.25

6.6

8.3

10.0

11.4

±0.2

  9.5

12.5

16.5

18.0

  7.2

10.2

12.5

14.7

10

13 

17

19

3.6

5

6

7

50° +5°
 0

在庫以外のサイズは、お問い合わせ下さい。

軟鋼、高炭素鋼など、材質を変えての加工はお問い合わせ下さい。

h

 0
-0.2

 0
-0.25

 0
-0.35

ねじの呼び (d)
aD1全高　H

基準寸法 許容差 最  小 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差
二面幅　S

約 約
D

三価クロメート
在　庫

M 8×1.25

M10×1.25

M12×1.25

8.3

10.0

11.4

±0.5

11.5

13.5

16.5

  9.7

12.0

14.2

±0.2

12

14

17

0
-0.25

5

6

7

60°

h

1）　規格寸法および在庫範囲　4T ＜並形＞ 単位：mm

単位：mm2）　規格寸法および在庫範囲　4T ＜小形  /  小形細目＞
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規格寸法および在庫範囲　4T・8T＜並形  /  小形  /  小形細目＞
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