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テンロックナット（プリベリングトルク形戻り止めナット）

ばねナット

－特長－
・2種形状のナットの二面（マーク部）をカシメて、めねじ
を変形させたシンプル構造
・量産化による低コスト
・オールメタルで耐熱・耐寒性に優れる

－特長－
・通常のナットを締付けた後に上から装着して使用
・取付け時の増し締めにより、ねじ部に深く食込みば
ねの反発力とくさびの作用がゆるみ止め効果を発揮

－取付け方法－
通常のナットを締付けた後、専用工具を用いてばね
ナットを装着、ナットの面に接触してから更に
60°～ 90°増し締めをして完了。

規格寸法および在庫範囲 単位：mm

M 4

M 5

M 6

M 8

M10

M10

呼び (d）

8

8

10

13

14

17

二面幅 (S)

4

4

5

6.5

8

8

全高 (m)

0.4～0.8

0.4～0.8

0.7～1.5

2.0～3.0

3.0～4.0

3.0～4.0

初回締め付けトルク (参考 )
（N・m） 在庫マーク形状

M4の S及びm寸法は、M5と同じです。
M10(17 平 ) は 1 種片面取り形状、その他のサイズは 2種両面取り形状です。
※印サイズは無くなり次第販売終了となります。

【取付けイメージ】

M 8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45

1.25
1.5
1.75
2
2
2.5
2.5
2.5
3
3
3.5
3.5
4
4
4.5
4.5

3.7
4.8
5.8
6.8
6.8
8.5
8.5
8.5

10.5
10.5
11.6
11.6
13.2
13.2
13.2
15.4

6.8
8.4

10.3
12.0
14.2
16.0
17.6
19.6
21.6
24.5
27.0
29.7
32.2
35.0
37.7
40.8

10.8
13.0
15.8
19.0
20.4
24.2
25.4
27.5
30.8
33.6
37.7
40.0
43.5
47.0
51.1
54.3

4.5
5.0
5.7
7.0
7.5
9.0
9.0
9.5

10.5
10.5
11.5
11.5
14.5
14.5
15.8
16.0

  1
  2
  3
  4.5
  5.5
  9
11
12
16
18
27
29
39
42
52
65

5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2

  4.23
  4.76
  6.35
  6.92
  7.62
  8.46
  9.52
10.9
10.9
12.7
12.7

  6.12
  7.74
10.27
13.22
16.12
18.96
21.71
24.34
27.51
30.52
33.53

10.2
12.3
16.6
19.5
23.0
26.7
30.6
34.2
37.3
42.0
45.2

4.0
5.0
6.0
7.0
7.0
8.0
9.0

10.0
10.0
11.0
11.0

0.8
1.6
3.5
5.0
6.5

10.0
14.5
21.0
24.0
35.0
38.0

呼び
サイズ

ピッチ
（P）

高  さ
（H）

内  径
（d）

外  径
（D）

結束長さ
（E）

単  重
（g）

在  庫 呼び
サイズ

高  さ
（H）

内  径
（d）

外  径
（D）

結束長さ
（E）

単  重
（g）

単位：mm1）　規格寸法および在庫範囲　＜メートル＞

・M6 ～ M45 の一部のサイズでユニクロめっき品の在庫がありますので、お問い
合わせ下さい。
・三価クロメート品の太径（M68 まで）サイズ及びステンレス製（M12～ M27）、
締付け専用スパナ（M8～M45用）はご用命に応じます。
専用スパナがないM48 以上は、モンキーレンチでも締付けが可能です。

単位：mm2）　規格寸法および在庫範囲　＜ウィット＞

・W3/16 ～ W1-1/2 の一部のサイズでユニクロめっき品の在庫がありま
すので、お問い合わせ下さい。
・在庫以外のサイズ及び太径（W2 まで）サイズ、締付け専用スパナは
ご用命に応じます。

※ばねナット全般は、メーカー在庫が無くなり次第販売終了となり
ます。

仕　　　　　　様

材  　 質
表 面 処 理

鉄：SWCH10R
ユニクロ

材質は相当材を含む
※ユニクロ製品は､順次三価クロメートへ移行します。

仕　　　　　　様

材　　質
硬　　度
表面処理

鉄： SWRH
HRC35
三価クロメート

三　価
クロメート

在  庫
三　価
クロメート
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