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ハードロックナット規格表 … スタンダード／リム

材　　質

表面処理

並目／細目

呼

び

サ

イ

ズ

M 5
M 6
M 8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
W3/8

並　目 細　目 薄　型
並　目 並　目 並　目

　
並　目 並　目 並　目薄　型

並　目 並　目 薄　型
並　目並　目 薄　型

並　目

三価クロメート ド　ブ 三価
クロメート ド　ブ パーカー ー ー ーパーカー

SUS304SCM435 調質S45C 調質 SUS316LSS400

在庫表の見方 ：  ● スタンダード /リム 　○ベーシック /標準（リムなし）　□ベーシック /薄型（リムなし）＜ハードロックナット　在庫一覧表＞

規格表＜スタンダード /リム＞

＜形状によるサイズ範囲＞（各材質、表面処理共通）         
●スタンダード/リム
○ベーシック/ 標準

：M5～M30までの並ピッチ（M14・M18 を除く）
：M14・M18とM33 以上の並ピッチサイズ及び細目サイズ全般。
基本として、スタンダード/リムがあるサイズにはベーシック/ 標準はありません。 
ただし、SUS316Lと S45Cのドブめっき品の全サイズとSUS304 のM20 以上は、ベーシック/ 標準となります。

単位：mm

呼び
サイズ
（d）

ピッチ (P） 凸ナット (m） 凹ナット (m1） 二面幅 (S） リム径・対角
D ≒ e

セット高さ
(ℓ） 重量 (g）

並目 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 約 約約

M 5

M 6

M 8

M10

M12

M16

M20

M22

M24

M27

M30

0.8

1

1.25

1.5

1.75

2

2.5

2.5

3

3

3.5

  4

  5

  6.5

  8

10

13

16

18

19

21

23

  4

  5

  6.5

  8

  9.3

11

14.5

15.6

17.6

17.6

18.6

  8

10

13

17

19

24

30

32

36

41

46

  9.2

11.5

15.0

19.6

21.9

27.7

34.6

37.0

41.6

47.3

53.1

7.2

8.5

10.8

13.2

16.1

21.2

26.7

29.9

32.4

33.5

36.5

    1.9

    4

    8.9

  18 

  26 

  46 

  93 

115 

183 

243 

312 

+0.1
−0.15
±0.3

±0.9

±1.0

  0
−0.58

+0.5
−0.2

  0
−0.58

0
−0.3

  0
−0.7

  0
−1.2

  0
−0.6

  0
−0.2

  0
−0.8

  0
−0.7

  0
−1.0

【リムの役割】
凹ナットを締付ける際、締付け工具が凸ナットにかかることを防ぐストッパーとなります。リムなしのベーシック /標準に比べて作業性が大幅に向上、ソケッ
トレンチを使用して締付けを行うとその違いは明白です。

ハードロックナット … 在庫一覧表

材質は相当材を含む。在庫以外のサイズは、お問い合わせ下さい。
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● 【スタンダード /リム】 ○ 【ベーシック /標準】（リムなし） □ 【ベーシック /薄型】（リムなし）

セット高さℓ

m1

m

S

D

e d

a


