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ハードロックナット規格表 … ベーシック/薄型 （リムなし）

ハードロックナット規格表 … ベーシック/ウィット （リムなし）

単位：mm

呼び
サイズ
（d）

ピッチ (P) 凸ナット (m) 凹ナット (m1) 二面幅 (S) 対角 (e) セット高さ(ℓ）
セット重量
(g)
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M 52
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M100
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M130

2

2.5

2.5

2.5

3

3

3.5

3.5

4
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4.5

4.5

5

5
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1.5

1.5

1.5

2

2

2
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3
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4

4

4

4
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48
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63

65

69
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76
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10

11

12

13

14

16

18

20

21

23

25

27

29

31

34

38

40

42

46

48

50

54

57

60

63

65

69

72

76

78

24

27

30

32

36

41

46

50

55

60

65

70

75

80

85

95

100

105

110

115

120

130

135

145

150

155

165

170

180

185

  27.7

  31.2

  34.6

  37.0

  41.6

  47.3

  53.1

  57.7

  63.5

  69.3

  75.0

  80.8

  86.5

  92.4

  98.1

110

115

121

127

133

139

150

156

167

173

179

191

196

208

214

  16.3

  17.8

  19.3

  21.4

  22.9

  25.9

  29.9

  33.4

  33.9

  37.5

  41

  45

  49

  52.5

  57.5

  63.5

  66.6

  68.6

  76.6

  80.6

  82.6

  90.6

  95.6

100.6

105.6

107.6

115.6

120.6

128.6

130.6

36

52

67

81

116

176

260

344

424

556

730

923

1,169

  1,428

  1,687

  2,304

  3,030

  3,060

  3,740

  4,250

  4,610

  5,900

  6,770

  8,430

  9,250

11,750

12,280

13,330

16,290

17,150
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呼び
サイズ
（d）

凸ナット (m) 凹ナット (m1) 二面幅 (S) 対角 (e) セット高さ
(ℓ）

セット重量
(g)

基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 約 約約
山 /吋

規格表　＜ベーシック /薄型＞　M16 ～M130

単位：mm規格表　＜ベーシック /ウィット＞　W3/8 ～W1
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  31

  66
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ハードロック ベアリングナット … HLBスタンダード

－特長－ 
・ハードロックナット同様、ゆるみ止め効果は半永久的
・トルク・軸力管理が可能
・繰返しの使用が可能
・取付け作業は、簡単良好
・部品点数、加工工程含めトータルコストの低減が可能

①②共通寸法

基準寸法 基準寸法 基準寸法

外径

約 約 N・m パーカー パーカー

在庫範囲
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ℓ

セット
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（g）B1 0
- 0.5D=D1　　　　0

- 0.5

  6
  6
  7
  7
  8
10
10
11
  9
10
11
11
11
12
12
13
15
16
16
17
18

  3.5
  3.5
  4.5
  4.5
  5.5
  6
  6
  7
  5
  6
  7
  6
  6
  7
  7
  8  
10  
11  
11  
12  
13

14
18
21
24
28
34
41
48
53
60
65
69
74
79
85
91
98

103
112
117
122

3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8

10
10
10

13
17
21
24
26
32
38
44
50
56
61
67
73
79
85
90
95

102
108
113
120

6
6
7
7
8
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10
11
12
13
14
15
15
12
12
13
15
16
16
17
18

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

M10×0.75
M12×1
M15×1
M17×1
M20×1
M25×1.5
M30×1.5
M35×1.5
M40×1.5
M45×1.5
M50×1.5
M55×2
M60×2
M65×2
M70×2
M75×2
M80×2
M85×2
M90×2
M95×2
M100×2

18
22
25
28
32
38
45
52
58
65
70
75
80
85
92
98

105
110
120
125
130

  9.5
  9.5
11.5
11.5
13.5
16
16
18
17
19
21
21
21
19
19
21
25
27
27
29
31

10 
17 
23 
29 
43 
72 

103 
150 
170 
240 
285 
310 
340 
330 
390 
480 
660 
760 
940 

1,090 
1,230 

16 
16 
28 
37 
55 
80 

115 
130 
155 
170 
200 
210 
240 
255 
270 
300 
310 
340 
350 
380 
390 

ねじ径×ピッチ
d

系列AN
参考番号
※ 1

SS400 S45C調質

凹ナット
締付けトルク
推奨値
(材質共通）※2

※1　本品は、JIS B 1154「転がり軸受－ロックナット、座金及び止め金」規格内、4切り欠き形ロックナット系列AN呼び番号の「ねじ径×ピッチ」及び「外径」「切欠き部」のみ
が合致しますので、相応する参考番号として記載しています。

※2　凹ナット締付けトルク値は、先に凸ナットを取付け（使用者の設計トルク値で設定）後にロックナットとして締付ける際の推奨値です。凹凸ナットのどちら側を先に取
付けてもゆるみ止め効果は変わりませんので、凸ナットを後から締付ける際にも上表の推奨値を参考として下さい。

ねじサイズM105×2～M200×3までの太径サイズ及びステンレス製、その他の材質、表面処理、薄型等についてはお問い合わせ下さい。

偏心加工された凸ナット①と真円加工の
凹ナット②を組合わせることによりシャ
フト軸直角方向にクサビの原理による強
力なロック効果を発揮。いかなる高速回
転による振動、衝撃も寄付けません。

左図の様に、凹凸ナットはどちら側か
ら先に締付けでもゆるみ効果、直角精
度は変わりませんが、大きな荷重を受
ける場合は、凸ナットより先に締付け
を奨励します。

【ハードロックベアリングナットの構造】

※一般ベアリングナットは、P=133で紹介しています。

単位：mm規格寸法および在庫範囲

供 試 サ イ ズ
回 転 数

試 験 サ イ ク ル

停 止 時 間

正 転 時
逆 転 時

一般ベアリングナット
（菊座金）

HLB

約15万サイクルで緩み発生。

約12万サイクルで緩み発生。

100万サイクル異常なし。

100万サイクル異常なし。

1

2

1

2

品　　名 試 験 結 果供試No.

0.29 N･m
0.32 N･m

M55×P2.0（S45C調質）
2300rpm
1サイクル（正転⇒停止⇒逆転⇒停止）
　　　　　　　10秒間
正転時　0.30sec
逆転時　0.27sec
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 停止時にナットにかかる慣性力
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 試験条件
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■試験条件■試験片

HLB
一般ベアリングナット+菊座金
他社製緩み止めナット
一般ベアリングナット　

0％0％

NAS3350/3354に準じた衝撃振動試験
異常なし
試験打ち切り

耐振時間
1,020 秒（17 分）

ISO16130に準じたユンカー式ねじゆるみ試験正逆回転耐久試験

②

①

①②

･サイズ: M20x1.0
･材　質:S45C調質材(強度区分８)
･表面処理：リン酸マンガン処理、
　　　　　  三価クロメート

・初期軸力： 17.2kN(8.8ボルト材の降伏応力1～2割相当)
*強く締付けることができない環境を想定した
・変位量： ±1.25㎜・振動周波数： 2Hz(焼付き防止)
・振動回数： 1000回
・潤滑剤： 各ねじ部に塗布(凹ナット摺動面も含む)
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