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Ｅ-ＬＯＣＫ　フランジナットタイプ

※M12はザグリ付です。　在庫以外のサイズはお問い合わせ下さい。

△印はご用命に応じます。
基準寸法は、四角溶接ナット1D形、強度区分5用を基としております。（E－LOCK部、全高、一部の公差域除く）

在庫以外のサイズ（M4～M30）は、お問い合わせ下さい。

単位：mm規格寸法および在庫範囲

単位：mm規格寸法および在庫範囲
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単位：mm1）＜フランジナットタイプ＞

2）＜標準タイプ＞（フランジなし　2種両面形状）    
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Ｅ-ＬＯＣＫ　四角ウエルドナットタイプ

Ｅ-ＬＯＣＫ　スマートナット

仕　　　　　　様

ナット本体

ﾌﾘｸｼｮﾝﾘﾝｸﾞ
表 面 処 理

鉄　    ： SWCH10R
ステンレス： ＳＵＳ３０４
SUS301
三価クロメート（鉄）

材質は相当材を含む

▶座面側にザグリ（ねじなし部）を
設けたことで、ナット座面への
片当たりを吸収、座面全体に均
一な圧がかかり、取付け時のボ
ルト各部への応力集中を軽減。
偏荷重によるボルト折損事故を
防ぎ理想的な締付けが可能とな
ります。
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　質

仕　　　　　　様

ナット本体

ﾌﾘｸｼｮﾝﾘﾝｸﾞ
表 面 処 理

鉄　    ： SWCH10R
ステンレス： ＳＵＳ３０４
SUS301
三価クロメート（鉄）

材

　質

仕　　　　　　様

ナット本体
ﾌﾘｸｼｮﾝﾘﾝｸﾞ

表 面 処 理

鉄 ： SWCH10R
SUS301
なし

材 

質

材質は相当材を含む 

材質は相当材を含む 
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