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　　　　　　　　　　　フレックスロックナット … （プリベリングトルク形戻り止めナット）

フレックスロックナット … メートルねじ　厚型 ／ 薄型

米国 SPSテクノロジー社が宇宙航空機用に開発したゆるみ止めナットです。
フレックスロックナットはゆるみ止め機構部とナットが一体化した全金属一体構造のプリベリングトルク形戻り
止めナットです。米国はもとより日本国内においても、一般産業用機械、半導体製造装置、各種エンジン、原
子力プラント等に幅広く使用され、そのゆるみ止め効果は高く評価されています。

【フレックスロックナットのゆるみ止め構造】
ナットの上部に 6ヶ所のすり割り部（図 6）を設け、軸方向へ圧縮する特殊な「かしめ」を施しています。ボルトが「かし
め」部を通ると、（図 7）の様にすり割り部分が広がると同時にバネ作用が働き、抵抗トルク（プリベリングトルク）が発
生します。「かしめ」部分のねじは（図 8）のように全方向 360°よりねじ山を強圧、ボルトの先端 1 山半ほどナットが通過
するとゆるみ止め機能が完全に働き、ボルトの中間位置でも完全にロックします。また、抵抗トルクは締付けトルクの約 10
～20％で設計されており、小さなトルクで挿入可能となり締付けトルクには影響を及ぼしません。

1）メートルサイズ　＜厚型（標準タイプ）＞　　Full　Height　（フルハイト） 単位：mm
寸　　　　法

H
Max. Min. Max. Min.Min.

S CW呼び径 ピッチ 炭素鋼（めっきなし） ステンレス（めっきなし）
部品番号 在庫 部品番号 在庫

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24

0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2
2.5
2.5
2.5
3

20 MFA8M-3050
20 MFA8M-407
20 MFA8M-508
20 MFA8M-610
20 MFA8M-8125
20 MFA8M-1015
20 MFA8M-1217
20 MFA8M-1420
20 MFA8M-1620
30 MFA8M-1825
30 MFA8M-2025
30 MFA8M-2225
30 MFA8M-2430

4.5
6.0
7.5
 7.8
10.4
13.0
15.6
18.2
20.8
23.4
26.0
28.6
31.2

1.44
2.52
3.15
3.27
4.37
5.46
6.55
9.82

11.23
12.64
14.04
15.44
16.84

5.5
　7.0
　8.0
10.0
13.0
17.0
19.0
22.0
24.0
27.0
30.0
32.0
36.0

5.38
6.85
7.85
9.78

12.73
16.73
18.67
21.67
23.67
26.67
29.67
31.61
35.38

6.08
7.74
8.87

11.05
14.38
18.90
21.10
24.49
26.75
30.14
33.53
35.72
39.98

－
－

50 MFAM-3050
50 MFAM-407
50 MFAM-508
50 MFAM-610
50 MFAM-8125
50 MFAM-1015
50 MFAM-1217
50 MFAM-1420
50 MFAM-1620
50 MFAM-1825
50 MFAM-2025

2）メートルサイズ　＜薄型＞　　Thin　Height　（スィンハイト） 単位：mm
寸　　　　法

H
Max. Min. Max. Min.Min.

S CW呼び径 ピッチ 炭素鋼（めっきなし） ステンレス（めっきなし）
部品番号 在庫 在庫部品番号

M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24

0.7
0.8
1　
1.25
1.5
1.75
2
2
2.5
2.5
2.5
3

20 MFK8M-407
20 MFK8M-508
20 MFK8M-610
20 MFK8M-8125
20 MFK8M-1015
20 MFK8M-1217
20 MFK8M-1420
20 MFK8M-1620
30 MFK8M-1825
30 MFK8M-2025
30 MFK8M-2225
30 MFK8M-2430

4.7
5.6
5.7
7.2
8.7

10.1
11.5
12.8
14.2
15.5
16.7
18.0

2.00
2.66
2.17
2.58
3.41
3.93
4.44
5.31
5.40
6.25
6.73
6.93

7.0
　8.0
10.0
13.0
17.0
19.0
22.0
24.0
27.0
30.0
32.0
36.0

6.85
7.85
9.78

12.73
16.73
18.67
21.67
23.67
26.67
29.67
31.61
35.38

7.74
8.87

11.05
14.38
18.90
21.10
24.49
26.75
30.14
33.53
35.72
39.98

－
－

50 MFKM-407
50 MFKM-508
50 MFKM-610
50 MFKM-8125
50 MFKM-1015
50 MFKM-1217
50 MFKM-1420
50 MFKM-1620
50 MFKM-1825
50 MFKM-2025

※刻印：M5以下は製造者の任意。その他は〝S″又は〝SPS″､クラス8は〝M″､クラス10 は〝10″､ステンレスは〝C″が追加されます。
注） メートルねじ製品全般は､受注生産品です。製作数は最小ロットでの対応となりますので､ロット数､見積り単価及び納期等はお問い合わせ下さい｡

図 6 図 7

【厚型】（標準タイプ） 
一般的な使用箇所で、より高
い締付け荷重が必要な場合

【薄型】重量やスペースの節減が重視される場合
厚型と比べ 40％軽く、高さは 30％低いことか
ら軽量・コンパクト設計が可能

※1 他に､真鍮､アルミニウム等あり
※2 他に､ニッケルめっき､銀めっき等あり

➀材料（主な番号を抜粋）※1
0- 特殊材料 
2- 炭素鋼（M3～M16） 
3- 炭素鋼（M18 以上） 
5- ステンレス鋼 

②表面仕上げ ※2 
0- 生地  
1- 一般カドミウムめっき
2-カドミウムめっき (タイプⅠ）
3- 亜鉛めっき（ユニクロ）

⑤タイプ  
A- 厚型（標準タイプ）並目
C- 厚型（標準タイプ）細目
K- 薄型  

⑥ナットのクラス 
8- クラス 8
10- クラス 10 

30％

【厚　型】 【薄　型】

【厚　型】 

【薄　型】

Aタイプ
M27以上の形状

Aタイプ
M27以上の形状

Bタイプ
M3～M24の形状

※刻印

Bタイプ
M4～M24の形状

※刻印

－特長－ 
・ISO2320で規定される鋼製ナットのプリベリングトルクを満足
・クラス8の機械的性質を有し、クラス12を超える保証荷重（鋼製）
・10.9及び12.9クラスのボルトにも使用が可能（鋼製）
・ボルトの中間位置でもゆるみ止め効果を発揮
・繰返しの使用が可能（ステンレス製を除く）
・小さなトルクで高い締付け力
・高い使用温度：ステンレス鋼製生地及び銀メッキ 425°
　　　　　　　鋼製生地及び銀メッキ 290°

仕　　　　　　様
材 　 料

硬 　 度

ね じ 精 度

プリベリングトルク

炭素鋼､合金鋼､ステンレス鋼
炭素鋼クラス 8 ：HRC30Max．
炭素鋼クラス10：HRC26～ 36
ISO R965/Ⅱ   クラス6H
ISO2320に基づく
※但し､ステンレス鋼は除く。

厚型

FLEXLOC ®

薄型

生地
メートルシリーズ（常にM）

フレックスロック（常にF)
厚型（標準タイプ）並目

クラス8
メートルねじ（呼び径に付くM）

M6
1.0

−

⑨ピッチ
④商標 ⑧呼び径

③シリーズ ⑦ねじ
②表面仕上げ ⑥ナットのクラス

➀材料 ⑤タイプ

炭素鋼

0 A 8 M 6 10M F

【部品番号の見方】
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図 8


