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基準寸法
ねじの呼び
d×p

B φD H ｈ φｄ 在 庫（三価クロメート）
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 Min. 基準寸法 許容差

単重 (ｇ)

Bねじの呼び
d×p φD φD1 H h ｈ1 a t 在庫

山　数
鉄 S45C(A)

M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.25
M12×1.75
M14×2
M16×2
M18×2.5
M20×2.5
M22×2.5
M24×3

8
10
12

14

17
19
24
27
30
32
36

11
13
16

20

24
26
31
33
37
40
43

3.3
3.7
5.8

6.8

7.2
8.4
9.8

11.0
13.5
15.0
17.0

±0.2

6
7
9

11

12
13
16
18
20
23
25

規格表は、スチール及び S45C（A) の寸法です。※印のサイズは受注生産品です。
ステンレス、S45C(H) 製品の一部のサイズで、D、H、ｈ寸法が変わるサイズがあります。
在庫以外のサイズ、S45C(H）、ステンレス及び表面処理などはお問い合わせ下さい。

改良の為、予告なく仕様変更する場合があります

改良の為、予告なく仕様変更する場合があります
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10.8

18.0
23.7
46.6
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84.2

135.0
181.0
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5
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5
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4
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－特長－ 
・軸に対し直角にかかる外力から発生する「ゆるみ」を防止
・軸方向にかかる振動外力や急速繰り返し停止から発生する「ゆるみ」を防止
・軸に対し､横にかかる外力でボルトが傾くことにより発生する「ゆるみ」を防止
・へたりやなじみからの軸力低下による非回転での「ゆるみ」を防止
・繰返し使用しても持続するゆるみ止め効果    

－特長－ 
・座金は自由に回転し、相手母材を傷つけずに
安定したゆるみ止めと接触不良を防止
・あらたに座金を組込む必要がなく、組付けの
効率が上がる
・組込みミスがなく、また分解時での座金の紛
失などの心配は不要

【スカートナットの構造】
座面側の一部をカット（スカート加工）した極めて
シンプルな構造

【スカートナットがゆるまない仕組】
一般のフランジナットのねじは座面部分まで切られています。それによりナットを
締付けた力は、ねじ直下の第一ねじ山に集中してかかり、フランジ全体に力が伝
わりません。（図1）
一方、スカートナットは（図2）のように座面側のねじの一部をカットすることによ
り、第一ねじ山にかかる力をフランジ方向へ均一に伝えることができるため、摩
擦係数が上がり強固なゆるみ止め効果を発揮します。

【理想的な締付け】 
－ボルトの疲労強度UP－ 
ナット締めをする際は、右図のa、b、cの部分に応力が集中します。
スカートナットで締付けを行うと、集中応力の減少率が六角ナット締めとの
対比で平均約10％近く減り、ボルトの疲労強度が上がります。（メーカー比）

－片当たりを防止－ 
六角ナットの場合に起こり得るナット座面への片当たり現象により、ボルトに
曲げの負荷がかかる為、ボルトが折れる恐れがあります。スカートナットは、ス
カート部分の働きで、片当たりを吸収し座面全体へ均一に面圧がかかり強い軸
力が得られると共に片当たりによるボルトの破断を防ぎます。

一般フランジナット スカートナット

材質は相当材を含む 
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規格寸法および在庫範囲　鉄（SWCH10R） /  S45C（A)

規格寸法および在庫範囲

仕　　　　　　様
・M5～M12
　 SWCH10R(冷間鍛造）
・M14～M24
　 S45CーA(熱間鍛造）
三価クロメート

材　　質

表面処理

仕　　　　　　様
①ナット
②座  金
JIS　2 級
三価クロメート

 :ＳＷCH 10R
 :ＳＡＥ1050 ～1060材　　質

ねじ精度
表面処理

スカートナット　＜断面＞

一般フランジナット ＜断面＞

イメージﾞ図

イメージﾞ図

図1 図2

M5~M12のナットの上面には「S」マークが3ヶ所に付く
M14~M24のフランジの上面には「S」マークが3ヶ所に付く
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