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皿ばね座金付き六角ナット

フニロンナット （フランジ付きナイロンナット） 

規格寸法および在庫範囲

－特長－ 
・六角ナットに皿ばね座金をアッセンブリした一体型のナット
・座金は自由に回転し、締付け時は相手材を傷つけない

材

 

質

 
・皿ばねの弾性により振動を吸収し、ねじのゆるみを防止
・あらたに座金を組込む必要はなく、作業効率が上がる
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D

ナット高さ板厚
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在庫範囲
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仕　　　　　　様
材　　　質
ナット本体
リ ン グ 部
表 面 処 理
熱 処 理

構造用炭素鋼
鋼製　（鉄）

66 ナイロン（青色）
三価クロメート

－

A6056
アルミニウム製

化学研磨
T6

※使用環境温度は約80°です
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D H L t 三　価
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在庫範囲

単位：mm
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－特長－ 
・フランジナットへナイロン樹脂を組込んだ「非金属
インサート付きフランジ付き六角ナット」
・フランジ部とナイロンによるダブルのゆるみ止め効
果、振動部に威力を発揮
・相手のねじ山を傷つけない
・繰返し数回の再使用が可能

－アルミニウム製フニロンナットの特長－ 
鋼製に比べ約1/3と軽量、且つ強度区分4Tを上回るねじ破断荷重を有し、耐食、軽量化と強度を両立。
また、アルマイト処理、カラーアルマイト処理にも対応、機械的性質の向上や美観を重視とした箇所にも使用い
ただけます。

フランジ厚さ

仕　　　　　　様
鉄
ステンレス
鉄

ステンレス
鉄：ユニクロ、クロメート、三価クロメート

：SWRM8、SWCH10R
：SUSXM-7
：S55C,S50CM ～ S70CM
　（HRC40 ～ 45）
：SUS301-CSP3/4H

ナ ッ ト

座   金

表 面 処 理
材質は相当材を含む 

単位：mm

メーカーにより仕様が異なりますので、詳細な寸法が必要な際はお問い合わせ下さい。 
※印サイズは無くなり次第販売終了となります。在庫以外のサイズは、ご用命に応じます。 

規格寸法および在庫範囲
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ナイロンナット

－特長－
・六角ナットの上部にナイロンリングを装着
した一体型のゆるみ止めナット
・揺れ、振動を受ける箇所に威力を発揮
・66ナイロンの使用温度は、約80°
・相手のボルトを傷つけない
・数回の繰り返し使用が可能
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ねじの
呼び
（ｄ）

ピッチ
（P）

二面幅
（B）

全高
（H）

1種
又は
2種
 空白は
 ﾒｰｶｰ
 規格

単位：mm規格寸法および在庫範囲

注）寸法表は公差域を省いて掲載しております。
　　実寸値はメーカーにより異なりますので、詳細な寸法が必要な際は
　　お問い合わせ下さい。
在庫以外のサイズは、ご用命に応じます。
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樹脂組込みの戻り止めナットは、JIS B 1199-1「プリベリングトルク形ナット　第一部：非金属インサ
ート付き六角ナット」としてJISにより規定されていますが、現在市中で流通している製品は、DIN規
格を基とした高さの違いにより、1種高型（DIN982）、2種低型（DIN985）の呼称で流通しているもの
が多く、メーカー独自規格の製品も流通しています。
ナイロンナットは、航空機業界、自動車関連、鉄道、建築など幅広い業界で採用されています。

材

質

仕　　　　　　様
鉄
チタン
ステンレス
66 ナイロン（白色又は青色）
 ユニクロ、クロメート、三価クロメート

：ＳＷＣＨ
：1種又は 2 種
：ＳＵＳ304、SUSＸＭ－７

ナ ッ ト

リ ン グ
表 面 処 理
材質は相当材を含む 

在 庫 範 囲在 庫 範 囲
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