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－特長－ 
・米国航空宇宙規格の「NAS3350」規格に準拠した衝撃型振動試験において
30,000サイクルを余裕でクリア。180,000サイクルでも脱落なし
・既設のボルト・ナットに取付けが可能
・市販の標準12角ソケットにナットと一緒に入れ、ソケットレンチを使用して
簡単スピーディに取付けが可能
・材料はSUS304-WPBを採用。腐食の環境下や厳しい温度の環境下でも使用
できます
・「日本建築センター」の評定適合製品 （M12・BCJ評定-LS0107-1）

規格寸法および在庫範囲 単位：mm
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材 　 質

仕　　　　　　様

SUS304-WPB（JIS G 4314）
LOCK ONEは激しい振動下でもボルトやナットがゆるまないように
設計された革新的な脱落防止スプリングです。

試験結果により 「 LOCK ONE 」のゆるみ防止性能の
高さが証明されています。

仕様は予告なく変更する場合があります。
※印のサイズは、なくなり次第販売終了となります。

【試験条件】
●試験体
ボ ル ト サ イ ズ
材 質 
表 面 処 理
締 付 け ト ル ク

●試験条件
加 振 方 向 
振動数・加速度
振動ストローク 
衝撃ストローク
試 験 体 取 付 数
振 動 回 数 

： M16
： SS400相当
： 溶融亜鉛めっき
： 75 N・ｍ

： ボルトに対し直角方向
： 自社規格に基づく
： 11 ｍｍ
： 19 ｍｍ
： 2体
： 上限30,000回
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《ゆるみ止め性能比較》
NAS3350規格試験に準拠した衝撃型振動試験機での比較
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