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ノルトロックワッシャー　規格及び在庫 … （2）ステンレス　標準タイプ / 幅広タイプ

規格寸法および在庫範囲　＜ステンレス製＞　標準タイプ  /  幅広タイプ 単位：mm

適合ボルトサイズ 内径φi
（標準 / 幅広共通）メートル インチ

M3
M3.5
M4
M5
M6
−

M8
−

M10
M11
M12
−

M14
M16
M18
−

M20
M22
M24
−

M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80

NL3ss
NL3.5ss
NL4ss
NL5ss
NL6ss
NL1/4″ss
NL8ss
NL3/8″ss
NL10ss
NL11ss
NL12ss
NL1/2″ss
NL14ss
NL16ss
NL18ss
NL3/4″ss
NL20ss
NL22ss
NL24ss
NL1″ss
NL27ss
NL30ss
NL33ss
NL36ss
NL39ss
NL42ss
NL45ss
NL48ss
NL52ss
NL56ss
NL60ss
NL64ss
NL68ss
NL72ss
NL76ss
NL80ss

#5
#6
#8
#10
−

1/4
5/16
3/8
−

7/16
−

1/2
9/16
5/8
−

3/4
−

7/8
−

1
−

1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2
−

1-3/4
−

2
2-1/4
−

2-1/2
−
−

3
3-1/8

3.4
3.9
4.4
5.4
6.5
7.2
8.7

10.3
10.7
11.4
13.0
13.5
15.2
17.0
19.5
20.0
21.4
23.4
25.3
27.9
28.4
31.4
34.4
37.4
40.4
43.2
46.2
49.6
53.6
59.1
63.1
67.1
71.1
75.1
79.1
83.1

7.0
7.6
7.6
9.0

10.8
11.5
13.5
16.6
16.6
18.5
19.5
19.5
23.0
25.4
29.0
30.7
30.7
34.5
39.0
39.0
42.0
47.0
48.5
55.0
58.5
63.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0

100.0
105.0
110.0
115.0

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.0
2.0
2.0
2.2
2.0
2.0
3.0
3.0
3.2
3.2
3.0
3.2
3.2
3.2
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
6.8
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0

標準タイプ
製品型番 外径φO 厚み T 在　庫

−
NL3.5spss
NL4spss
NL5spss
NL6spss
NL1/4″spss
NL8spss
NL3/8″spss
NL10spss

−
NL12spss
NL1/2″spss
NL14spss
NL16spss
NL18spss
NL3/4″spss
NL20spss
NL22spss
NL24spss
NL1″spss
NL27spss
NL30spss

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
9.0
9.0

10.8
13.5
13.5
16.6
21.0
21.0
−

25.4
25.4
30.7
30.7
34.5
39.0
39.0
42.0
48.5
48.5
48.5
58.5
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
2.2
2.2
2.2
2.0
2.2
2.0
2.0
2.0
−

3.0
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
4.5
3.2
6.8
6.8
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

幅広タイプ
製品型番 外径φO 厚み T 在　庫

製品仕様は、P=169ページを参照       
すべてのサイズはメーカー標準在庫です。△印はご用命に応じます。 
公差域は省いて掲載しておりますので、詳細寸法が必要な際はお問い合わせ下さい。  
「締付けトルク自動計算アプリ」「トルクガイドライン」「2D/3D CADデータ」はメーカーWEB上でご覧頂けます。

製品改良の為、予告なく仕様変更があります

②＜適合ボルトサイズ＞
M3～M80（#5 ～ 3-1/8″）
＜タイプ＞
標準タイプ＝表記なし
幅広タイプ＝SP

M16(5/8)・幅広タイプ
ステンレス（常にSS）

②＜適合ボルトサイズ＞・＜タイプ＞
③材質

①商標

ノルトロック（常にNL）

例）

oφi φ

T
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【製品型番の見方】


