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ノルトロックワッシャー　規格及び在庫 … （3）

規格寸法および在庫範囲　＜高耐食性ステンレス　254SMO ＞　標準タイプ  /  幅広タイプ 単位：mm

適合ボルトサイズ 内径φi
（標準 / 幅広共通）メートル インチ

M 3
M 3.5
M 4
M 5
M 6
−

M 8
−

M10
M11
M12
−

M14
M16
M18
−

M20
M22
M24
−

M27
M30
M33
M36
M39

NL3ss-254
NL3.5ss-254
NL4ss-254
NL5ss-254
NL6ss-254
NL1/4″ss-254
NL8ss-254
NL3/8″ss-254
NL10ss-254
NL11ss-254
NL12ss-254
NL1/2″ss-254
NL14ss-254
NL16ss-254
NL18ss-254
NL3/4″ss-254
NL20ss-254
NL22ss-254
NL24ss-254
NL1″ss-254
NL27ss-254
NL30ss-254
NL33ss-254
NL36ss-254
NL39ss-254

#5
#6
#8
#10
−

1/4
5/16
3/8
−

7/16
−

1/2
9/16
5/8
−

3/4
−

7/8
−

1
−

1-1/8
1-1/4
1-3/8
1-1/2

3.4
3.9
4.4
5.4
6.5
7.2
8.7

10.3
10.7
11.4
13.0
13.5
15.2
17.0
19.5
20.0
21.4
23.4
25.3
27.9
28.4
31.4
34.4
37.4
40.4

7.0
7.6
7.6
9.0

10.8
11.5
13.5
16.6
16.6
18.5
19.5
19.5
23.0
25.4
29.0
30.7
30.7
34.5
39.0
39.0
42.0
47.0
48.5
55.0
58.5

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.0
2.0
2.0
2.2
2.0
2.0
3.0
3.0
3.2
3.2
3.0
3.2
3.2
3.2
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8

標準タイプ
製品型番 外径φO 厚み T 在　庫

−
NL3.5spss-254
NL4spss-254
NL5spss-254
NL6spss-254
NL1/4″spss-254
NL8spss-254
NL3/8″spss-254
NL10spss-254

−
NL12spss-254
NL1/2″spss-254
NL14spss-254
NL16spss-254
NL18spss-254
NL3/4″spss-254
NL20spss-254
NL22spss-254
NL24spss-254
NL1″spss-254
NL27spss-254

−
−
−
−

−
9.0
9.0

10.8
13.5
13.5
16.6
21.0
21.0
−

25.4
25.4
30.7
30.7
34.5
39.0
39.0
42.0
48.5
48.5
48.5
−
−
−
−

−
2.2
2.2
2.2
2.0
2.2
2.2
2.2
2.2
−

3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
4.5
5.6
5.8
−
−
−
−

幅広タイプ
製品型番 外径φO 厚み T 在　庫

製品仕様は、P=169ページを参照
すべてのサイズはメーカー標準在庫です。△印はご用命に応じます。 
公差域は省いて掲載しておりますので、詳細寸法が必要な際はお問い合わせ下さい。

②＜適合ボルトサイズ＞
M3～M39（#5 ～ 1-1/2″）
＜タイプ＞
標準タイプ＝表記なし
幅広タイプ＝SP

製品改良の為、予告なく仕様変更があります

規格寸法および在庫範囲　＜超高耐食性ステンレス　ALLOY C-276 ＞　標準タイプ  /  幅広タイプ 単位：mm

適合ボルトサイズ 内径φi
（標準 / 幅広共通）メートル インチ

M 4
M 5
M 6
M 8
M10
M12
M16
M20

NL4ss-276
NL5ss-276
NL6ss-276
NL8ss-276
NL10ss-276
NL12ss-276
NL16ss-276
NL20ss276

#8
#10
−

5/16
−
−

5/8
−

4.4
5.4
6.5
8.7

10.7
13.0
17.0
21.4

7.6
9.0

10.8
13.5
16.6
19.5
25.4
30.7

2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
3.0
3.0

標準タイプ
製品型番 外径φO 厚み T 在　庫

−
−
−

NL8spss-276
NL10spss-276
NL12spss-276

−
−

−
−
−

16.6
21.0
25.4
−
−

−
−
−

2.3
2.3
3.0
−
−

幅広タイプ
製品型番 外径φO 厚み T 在　庫

製品改良の為、予告なく仕様変更があります

高耐食性ｽﾃﾝﾚｽ　254SMO
標準ﾀｲﾌﾟ / 幅広ﾀｲﾌﾟ

ノルトロックワッシャー　規格及び在庫 …（4）
超高耐食性ｽﾃﾝﾚｽ　ALLOY C-276
標準ﾀｲﾌﾟ / 幅広ﾀｲﾌﾟ

高　耐　食

超高耐食

M16(5/8)・幅広タイプ
254SMO（常にSS-254）

②＜適合ボルトサイズ＞・＜タイプ＞
③材質

①商標

ノルトロック（常にNL）

例） N L 16sp  ss-254

【製品型番の見方】

仕　　　　　　様
ALLOY C-276　※
EN2.4819又は相当材
表面焼入れ
≧520HV 0.05
 PRE値:68 
－160℃～500℃
 276

－

材 　 　 質
材 料 規 格
焼 入 れ
硬 度
耐 食 性
使用温度域
レザーマーク
表 面 処 理
※ALLOY   C-276は、ハステロイC-276の同等材です

公差域は省いて掲載しておりますので、詳細寸法が必要な際はお問い合わせ下さい。 

oφi φ

T

－採用実績がある主な環境－
　・塩化鉄および塩化銅
　・高温の有機汚染物および無機汚染物
　・塩素（湿塩素ガス）
　・海水環境・酸環境
　・次亜塩素酸塩・ニ酸化塩素

－品番の見方－
　・上図 (254SMO) を基に【③ 材質】の末尾の
　　数字を「276」に置き換えて下さい

アロイ C-276 はハステロイ C- 276 と同等材です。化学プラントなどにおける強酸の液中等の進
行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能な超高耐食のノルトロッ
クワッシャーです。その耐酸化性により以下のような環境下で幅広く使用されています。


