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ノルトロックワッシャー 規格及び在庫 … （5）

規格寸法および在庫範囲　＜鉄(鋼)製＞　標準タイプ   /   幅広タイプ　：　デルタプロテクト亜鉛フレークコート 単位：mm

適合ボルトサイズ 内径φi
（標準 / 幅広共通）メートル インチ

M 6
M 8
−

M10
M12
−

M14
M16
−

M20

NLX6
NLX8
NLX3/8
NLX10
NLX12
NLX1/2
NLX14
NLX16
NLX3/4
NLX20

−
5/16
3/8
−
−

1/2
9/16
5/8
3/4
−

  6.3
  8.4
10.0
10.5
12.5
13.2
14.6
16.6
19.8
20.7

10.8
13.5

16.6

19.5

23.0
25.4

30.7

1.8
2.3
2.7
3.0
3.5
3.6
4.1
4.8
5.7
6.1

標準タイプ
製品型番 外径φO 厚み T 在　庫

NLX6sp
NLX8sp

−
NLX10sp
NLX12sp

−
−

NLX16sp
−
−

13.5
16.6
−

21.0
25.4
−
−

30.7
−
−

2.2
2.3
−

3.5
4.2
−
−

4.8
−
−

幅広タイプ
製品型番 外径φO 厚み T 在　庫

△印のサイズは、お問い合わせ下さい。

③ ＜適合ボルトサイズ＞
M6～M20（5/16 ～ 3/4）
＜タイプ＞
標準タイプ＝表記なし
幅広タイプ＝sp

高強度用

Xシリーズ

M16(5/8)・幅広タイプ

②シリーズ

③ ＜適合ボルトサイズ＞・＜タイプ＞

①商標

ノルトロック（常にNL）

例） N L X 16sp

【製品型番の見方】

製　　品　　仕　　様
鋼 EN1.7225又は相当材
全体焼入れ
・ ベースコート
  デルタプロテクト
  KL100亜鉛フレークコート
・ トップコート
  VH 302 GZ
ISO9227準拠の塩水噴霧試験にて
最低1,000時間以上
－40℃～150℃

材 料
焼 入 れ

コーティング

耐 食 性

使 用 温 度 域

注）Xシリーズは、ボルトの強度区分が8.8又は10.9での使用に最適です。
その他の強度区分のボルトでの使用は推奨しません。

鉄 (鋼）　Xシリーズ
標準タイプ / 幅広タイプ

※材質鉄（鋼）は表記なし

ノルトロックコンビナット 規格及び在庫 

ノルトロックのウエッジロック技術（P=169参照）によるゆるみ止め機能が極めて高いノルトロックワッシャーとナットを組合わせたことで、簡単で迅
速な取付けが可能となり、取付け間違いなどの人為的なミスを減らし生産性の向上が図れます。またメンテナンス時では分解・取付けが容易になるな
ど、トータルコストの低減が期待できます。
ノルトロックコンビナットは、過酷な使用条件下でも高い締結力を維持し、確実な締結を実現します。

製　　品　　仕　　様
亜鉛ニッケルめっき  （ ISO4042 準拠 ）
600 時間 （ ISO9227に基づく塩水噴霧試験 ）
ドライフィルム潤滑剤
強度区分 10

表 面 処 理
耐   食   性
潤　　　 滑
ナ ット 強 度

規格寸法および在庫範囲 単位：mm

製品型番

NLCN   6

NLCN   8

NLCN 10

NLCN 12

NLCN 16

外　　径二面幅
W

高　　さ
φ 公　　差 H 公　　差

在　　庫ナットサイズ

  M6 × 1

  M8 × 1.25

M10 × 1.5

M12 × 1.75

M16 × 2

± 0.6

± 0.6

± 0.6

± 0.6

± 0.6

 8.7

10.7

13.4

15.4

19.4

 0
-0.8
 0
-0.9
 0
-0.9
 0
-0.9
 0
-1.2

10

13

15

18

24

12.5

15.9

18.1

21.5

28.2
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