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平座金規格表 … (7) 
ウィット(鉄・ステン)・ステンJIS相当・木材用
ハイテン用・組込用・アルミ・黄銅(並)

呼び
サイズ

内径
（d）

外径
（D）

厚さ
（t）

呼び
サイズ

内径
（d）

外径
（D）

厚さ
（t）

呼び
サイズ

内径
（d）

外径
（D）

厚さ
（t）

重量
ｇ（約）

3/16

1/4

5/16

3/8

7/16

1/2

5/8

3/4
7/8
1”
1−1/8
1−1/4
1−3/8
1−1/2

5.3
(5.5)

6.5
(7)

8.5
(9)

11
(10.5)

11
(12)

13.5
(14.5)

17
(18)

21(22)
23(24)
27(28)

33
36
39
42

16

19

22

25
(26)

28

32

38

45
50
58
65
70
72
80

1.2
1.6
1.6
2.3
1.6
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2
2.3
3.2
1.6
2.3
3.2
2.3
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

  1.68
  2.24
  3.14
  4.52
  4.06
  5.84
  8.13
  4.96
  7.13
  9.93
  9.41
13.1
  8.31
11.9
16.6
16.4
22.8
31.3
38.9
52.0
62.0
71.2
72.4
91.6

3/16
1/4
5/16

3/8

1/2

5/8

3/4
7/8
1”

  3
  4
  5
  6
  8
10
12
1/2
14
16
18
20
22
24
1”
27
30
33
36
39
42

  5.5
  6.5
  8.5

10.5

13.5

17

21
23
27

16
19
22

25

32

38

45
50
57

1.2
1.2
1.5
1.5
2.0
2.0
3.0
2.0
3.0
3.0
3.0
3.0

  3.3
  4.5
  5.5
  6.5
  8.5
10.5
12.5
13.5
15
17
19
21
23.5
25.5
27
28.5
31.5
34.5
38
41
44

  8
10
12
13
18
22
26
26
30
32
36
40
44
48
52
52
58
62
68
72
78

0.5
0.8
0.8
1.0
1.2
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
4.0
4.0

1）ウィット（鉄） 単位：ｍｍ ステンレス（JIS 相当） 単位：ｍｍ

呼び
サイズ

内径
（d）

外径
（D）

厚さ
（t）

  3
  4
  5
  6
  8
10
1/2
16
3/4
22
1”

  3.3
  4.5
  5.5
  6.5
  8.5
10.5
13.5
17
21
23.5
27

  8
10
11
13
18
22
28
32
42
46
54

0.3
0.3
0.3
0.4
0.6
0.7
0.8
0.8
1.5
1.5
1.5

黄銅（並） 単位：ｍｍ

呼び
サイズ

内径
（d）

外径
（D）

厚さ
（t）

  6
  8
10
12

  5.5
  7.5
  9.5
11.4

13
18
22
26

1.0
1.6
1.6
2.3

組込用（鉄） 単位：ｍｍ

呼び
サイズ

内径
（d）

外径
（D）

厚さ
（t）

  6
  8
10
12
16

  6.5
  8.5
10.5
12.5
17

13
18
22
26
32

1.0
1.5
1.5
2.0
2.5

アルミ 単位：ｍｍ

2）ウィット （ステンレス） 単位：ｍｍ

呼び
サイズ

内径
（d）

外径
（D）

厚さ
（t）

1/4
5/16

3/8

1/2
5/8
3/4

  7
  8.5

11

14.5
18
22

22
26

32

40
52
62

2.3
2.3
2.3
3.2
3.2
4.5
4.5

木材用（鉄） 単位：ｍｍ

(　) 数値は、メーカーにより違いがあります。
括弧サイズの重量については、表記の数値と異なります。 

(　) 数値は、メーカーにより違いがあります。 

呼び
サイズ 内径

（d）
外径
（D）

厚さ
（t）

  6
  8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
42
45
48
52
硬度

6.1(6.2)
8.2(8.5)

10.2(10.5)
13
15
17
19
21
23
25

28.5
33
36
39
42
45
48
51
55

14
18
22
26
30
32
36
40
44
48
52
58
62
68
72
78
82
88
95

2.3
2.3
3.2
3.2
3.2
4.5
4.5
4.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

内径
（d）

外径
（D）

厚さ
（t）

18
20
22
24
26
30
33
36
39
42
45
48
52
56

30
34
37
39
44
50
56
60
66
72
78
85
92
98

3.2
3.2
3.2
3.2
4.5
4.5
4.5
6.0
6.0
6.0
7.0
7
8
8

11
14

－

－

HV220HRC35～45

Ｓ45Ｃ　22ＨＳ45Ｃ

21
24

2
2.3

ハイテン用 単位：ｍｍ

Ｊ
Ｉ
Ｓ
相
当
（
厚
さ
が
違
い
ま
す
）

Ｊ
Ｉ
Ｓ

規格寸法および在庫範囲

SUS304N2の関連商品在庫表ページ
ナット P=94　寸切 P=291

座面には、鋼種と硬度が刻印されています。

平座金 … JIS B 1256-2008  並形−部品等級A　 HV300

SUS304 N2　ハイテンションワッシャー　HV300

S45C～S55C　国産材
JIS B 1256-2008
並形－部品等級A
光輝焼入焼戻し（黒化処理）
HV300～370

材 質

規 格

熱 処 理
硬 度

製　品　仕　様

SUS304 N2
パシペート
HV300 Min

製　品　仕　様

JIS規格を順守した硬度HV300が保証された平座金です。各種書類（材料証明・熱処理証明・検査成績書）の提出が可能です。
座面には、硬度HV300の証し「300」の文字が刻印されています。

基準寸法
（最小） 最　大

 
基準寸法
（最大） 最　小 最　大

在　庫
基準寸法

内　径（d1） 外　径（d2） 厚　さ （h）

最　小
呼び径

規格寸法および在庫範囲

1.8
1.8
2.2
2.7
3.3
3.3
3.3
4.3
4.3
4.3
5.6
5.6
6.6
9

1.4
1.4
1.8
2.3
2.7
2.7
2.7
3.7
3.7
3.7
4.4
4.4
5.4
7

1.6
1.6
2
2.5
3
3
3
4
4
4
5
5
6
8

12.00
16.00
20.00
24.00
30.00
37.00
39.00
44.00
50.00
56.00
60.0
66.0
72.0
78.0

11.57
15.57
19.48
23.48
29.48
36.38
38.38
43.38
49.38
55.26
58.8
64.8
70.8
76.8

  6.40
  8.40
10.50
13.00
17.00
21.00
23.00
25.00
28.00
31.00
34.00
37.00
42.00
45.00

  6
  8
10
12
16
20
22
24
27
30
33
36
39
42

  6.62
  8.62
10.77
13.27
17.27
21.33
23.33
25.33
28.33
31.39
34.62
37.62
42.62
45.62

○＝生地　◎＝生地･ユニクロ　
表は、在庫サイズの規格を掲載しております。全サイズの規格寸法は掲載ページを参照して下さい。
呼びサイズ10の材質はS50C、12の材質は、S55Cです。
在庫以外のサイズは、最小ロットにて受注生産となります。ご相談下さい。

※SUS304にN（窒素）とNb（ニオブ）を添加して、延性の低下を抑えながら強度を高めたステンレスです。
　おもに構造用強度部材や高圧容器などに使用されています。

材 質
表面処理
硬 度

オーステナイト系ステンレス「SUS304N2」を材料としたA2-100のスペックの
入力に耐える高強度ステンレス平座金です。

・304系でありながら驚異のHV300（HV300～400）を実現。
・座面の負荷面積より算出された独自の大径寸法を採用することで、平均面
圧を下げ高強度ファスナーによる入力を確実に受け止めます。
・座面面積の拡大により、相手材の塑性変形（陥没）を防止し緩み止め効果も
期待できます。

種類の記号 概略成分 化　学　成　分

SUS304N2 18Cr-8Ni-N-Nb

C Si Mn Ｐ Ｓ Ni Cr ＮMo Nb

≦0.08 ≦1.00 ≦2.50 ≦0.045 ≦0.030 7.50～
10.50

18.00～
20.00

0.15～
0.30

— ≦0.15

SUS304N2　－化学成分－

  6
  8
10
12
16
20

  6.5
  8.5
10.5
13.0
17.0
21.0

16
22
25
30
40
50

2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0

呼び径 内径(d) 外径(D) 厚さ(t) 在庫

○
○
◎
◎
◎
◎

◎

◎

○

○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

＝{ h≦33<h≦6
h>6φd1

φd2

h

Ra 6.3 

Ra 3.2

Ra 1.6

t

Dd

A2-304

300

A2-304

300


