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JIS皿ばね座金 １種及び2種 … JIS B 1251-2018

単位：ｍｍ 1）  ＜皿ばね座金１種＞ ： 軽荷重用（1L） / 重荷重用（1H）　　用途 ： 一般用ボルト、ナット及び小ねじ用

仕　　　　　　様

材 　 質

硬 　 度

鉄(鋼)：S50C～S70C、SUP10
ステン：SUS304－CSP
鉄(鋼)：40～48HRC又は392～484HV
ステン：37～46HRC

呼　び

内径　(d) 外径　(D)
厚さ　(t)

軽荷重用　（1L） 重荷重用　（1H） 在庫範囲

重荷重用基準
寸法

許容差 基準
寸法

許容差 基準
寸法 許容差

厚さ　(t)

基準
寸法 許容差

基準高さ
(Ｈ)

基準高さ
(Ｈ)

試験後の
高さ
(H’)

（最小）

試験
荷重
（kN）

試験後の
高さ
(H’)

（最小）

試験
荷重
（kN）

  3
  4
(4.5)
  5
  6
  8
10
12
(14)
16
(18)
20
(22)
24
(27)
30

  3.2
  4.3
  4.8
  5.3
  6.4
  8.4
10.5
13
15
17
19
21
23
25
28
31

  7
  9
10
10
12.5
17
21
24
28
30
34
37
39
44
50
56

0.5
0.7
0.8
0.8
1
1.4
1.8
2.2
2.5
2.8
3
3.5
3.5
4
4.5
5

0.75
0.95
1.05
1.1
1.35
1.85
2.3
2.7
3.15
3.5
3.9
4.4
4.7
5.2
5.9
6.6

0.6
0.8
0.9
0.9
1.15
1.6
2
2.45
2.8
3.1
3.35
3.85
3.9
4.45
5
5.6

  1.03
  1.77
  2.26
  2.94
  4.12
  7.45
11.8
17.7
23.5
32.4
39.2
49.0
61.8
71.6
93.2
118

1.2
1.8
2.2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

1.55
2.15
2.65
3.05
3.65
4.1
4.65
5.20
5.65

1.3
1.95
2.4
2.7
3.25
3.7
4.25
4.75
5.25

  8.24
14.7
23.5
34.3
47.1
63.7
78.5
98.1
123

△

○

―

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

鉄鉄 ステン

○

○

○

○

○

○

±0.065
±0.085

±0.035
±0.045

±0.05

±0.055
±0.07
±0.085

+0.20
0

+0.25
0

+0.30
0

+0.35
0

+0.40
0

0
-0.25

0
-0.30

0
-0.40 ±0.1

±0.11

― ― ― ―

―

―

― ― ― ― ― ― ―

―

―
±0.11

±0.14

0
-0.50

0
-0.70

±0.1

±0.14

  4
  5
  6
  8
10
12
(14)
16
(18)
20
(22)
24
(27)
30

  4.3
  5.3
  6.4
  8.4
10.5
13
15
17
19
21
23
25
28
31

  7.5
  9
10.5
13.5
16.5
19
22
25
28
31
34
37
41
46

0.7
0.85
0.95
1.3
1.6
1.75
2
2.3
2.6
2.8
3.2
3.5
3.8
4.3

0.45
0.55
0.6
0.9
1.1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.5
2.8
3

0.6
0.7
0.8
1.1
1.35
1.45
1.7
1.9
2.15
2.4
2.65
3
3.3
3.6

  1.77
  2.94
  4.12
  7.45
11.8
17.7
23.5
32.4
39.2
49
61.8
71.6
93.2
118

0.8
1
1.2
1.4
1.8
2
2.2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
―

0.95
1.2
1.4
1.75
2.2
2.5
2.8
3.3
3.75
4.25
4.8
5.3
5.9
―

0.9
1.1
1.3
1.5
1.95
2.15
2.4
2.7
3.2
3.7
4.2
4.7
5.25
―

    3.53
    5.88
    8.24
  14.7
  23.5
  34.3
  47.1
  63.7
  78.5
  98.1
123
142
186
―

±0.05
±0.055
±0.065
±0.07
±0.085
±0.09

±0.035

±0.040

±0.05
±0.06
±0.065
±0.07
±0.08
±0.085
±0.09

+0.20
0

+0.25
0

+0.30
0

+0.35
0

+0.40
0

0
-0.25

0
-0.30

0
-0.40

±0.11

0
-0.50

±0.1

±0.14

呼びに（　）を付けたものは、なるべく用いない。
使用用途が同じでメーカーオリジナル品（平和発條製SDW）は、次ページに掲載しています。

呼　び

内径　(d) 外径　(D)
厚さ　(ｔ)

軽荷重用　（2L） 重荷重用　（2H） 在庫（鉄）

基準
寸法

許容差 基準
寸法 許容差 基準

寸法
許容差

厚さ　(ｔ)

基準
寸法

許容差
基準高さ
(Ｈ)

基準高さ
(Ｈ)

試験後の
高さ
(H’)

（最小）

試験
荷重
（kN）

試験後の
高さ
(H’)

（最小）

試験
荷重
（kN）

軽荷
重用

重荷
重用

単位：ｍｍ 

±0.1

±0.11

呼びに（　）を付けたものは、なるべく用いない。 
使用用途が同じでメーカーオリジナル品（平和発條製CDWギザ付）は、次ページに掲載しています。  

軽荷
重用

2）  ＜皿ばね座金2種＞ ： 軽荷重用（2L） / 重荷重用（2H）　　用途  ： 六角穴付ボルト､ヘクサロビュラ穴付ボルトなどのザグリ穴用
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○
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ねじ用皿ばね座金　SDW

六角穴付きボルト用皿ばね座金　CDW

仕　　　　　　様

材 　 質

硬 度

鉄(鋼)：S50C～S70C、SUP10

40～48HRC

呼　び
内径　(d) 外径　(D)

厚さ　(t)
軽荷重用（CDW-L） 重荷重用（CDW-H） 在庫範囲

基準
寸法 許容差

基準
寸法 許容差 許容差基準

寸法
基準
寸法

基準
寸法

基準
寸法

許容差
高さ(H) 高さ(H)

鉄 ステン

厚さ　(t)試験
荷重
（KN）

試験
荷重
（KN）

軽荷重用 重荷
重用

鉄 鉄ステン
  3
  4
  5
  6
  8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39

  3.2
  4.25
  5.25
  6.4
  8.4
10.6
12.6
14.6
16.9
18.9
20.9
22.9
25.4
28.2
31.2
34.5
37.5
40.5

  5.5
  7.0
  8.5
10
13
16
18
21
24
27
30
33
36
40
45
50
54
58

±0.04
±0.045
±0.05
±0.055
±0.065
±0.07
±0.08
±0.085
±0.09

0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.3
2.5
2.6
3.0
3.2
3.5
3.8

0.6
0.7
0.85
1.0
1.2
1.5
1.7
1.95
2.25
2.55
2.8
3.1
3.4
3.7
4.2
4.6
5.0
5.4

1.0
1.2
1.5
1.8
2.0
2.3
2.6
2.8
3.2
3.5
3.8
4.2

1.25
1.55
1.9
2.2
2.5
2.8
3.15
3.55
3.9
4.25
4.75
5.2

±0.055
±0.065
±0.075
±0.085
±0.09

8.24
14.71
23.54
34.32
47.07
63.74
78.45
98.07

122.58
142.20
186.33
225.55

1.03
1.77
2.94
4.12
7.45

11.77
17.65
23.54
32.36
39.23
49.03
61.78
71.59
93.16

117.68
137.29
166.71
196.13

+0.25
0

+0.3
0

+0.4
0

+0.5
0

0
-0.25

±0.1

±0.035 ― ― ― ― ― ―

―

―

―

― ― ――

±0.05

―

0
-0.3

±0.11

±0.1

±0.11

±0.04

0
-0.4

0
-0.5

軽荷重用（CDW-L)　/　重荷重用（CDW-H)

用途： 六角穴付きボルト用

単位：ｍｍ

用途： 一般用ボルト及び小ねじ用

ばね反力が大きく、軸力支持の分布が良好で緩み止め効果が大きい。
(平和発條オリジナル品）

JIS皿ばね座金（２種）と同じく六角穴付きボルトに使用されますが、CDWには独自のギザギザが表裏に付いており、緩み止め効果がより
一層高まります。また内外周部にはギザがないことで局部的応力の負担が減少されます。（平和発條オリジナル品）

   SDW

圧縮試験後の保証高さは、基準高さHの80％以上とする。

呼　び
内径　（d）

基準寸法 許容差
外径　（D） 厚さ　(t)

基準寸法 許容差 基準寸法 許容差

厚さ(ｔ)

  3
  4
  5
  6
  8
10
12
1/2
14
16
18
20
22
24
1"
30
36

  3.15
  4.25
  5.25
  6.40
  8.40
10.60
12.60
13.30
14.60
16.90
18.90
20.90
22.90
25.20
26.60
31.00
37.50

  7.0
  9.0
11.0
13.0
16.0
20.0
24.0
26.0
28.0
31.5
35.0
38.0
41.0
46.0
50.0
56.0
70.0

0.4
0.5
0.6
0.7
0.9
1.2
1.4
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.5
2.7
3.0
3.55
5.0

+0.25
0

+0.50
0

+0.30
0

+0.40
0

1.03
1.77 
2.94
4.12
7.45

11.77
17.65
12.75
23.54
32.36
39.23
49.03
61.78
71.59
56.88

117.68
166.71

0.6
0.8
1.0
1.2
1.5
1.95
2.3
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
4.0
4.4
4.8
5.5
6.5

±0.03
±0.035

±0.04

±0.07

±0.05
±0.06

±0.08
±0.085

±0.11+0.40
0

+0.50
0

±0.2

±0.1

±0.09

±0.35

±0.25

±0.3

0
-0.7

― ―

標準高さ
(Ｈ)

試験荷重
(KN)

在庫
（鉄）

単位：ｍｍ

圧縮試験後の保証高さは、軽荷重用で基準高さHの80％以上、重荷重用で基準高さHの83%以上とする。

仕　　　　　　様

材 　 質

硬 　 度

鉄 (鋼)
ステン
鉄 (鋼)
ステン 

：S50C～S70C、SUP10
：SUS304-CSP
：40～48HRC
：250HV以上

○
○
○
○
○

　
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

φD

φd

t

H
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H

H
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