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MDS皿ばね （参考規格 ： JIS B 2706）

規格寸法および在庫範囲

呼　び

基準寸法（ｍｍ） 荷重（N） 応力（MPa）

内径

(ｄ)

外径

(D)

板厚

(t)

有効
高さ

有効高さ
/板厚

たわみ
25％

たわみ
50％

たわみ
75％

たわみ
100％
（密着）

自由
高さ

(h) (Ho) (h/t) δ=0.25h δ=0.50h δ=0.75h δ=h δ=0.50h

δⅡまたはδⅢ

δ=0.75h δ=h

在
　庫

MDS　3-1
 2

MDS　4-1
 2

MDS　5-1
 2

MDS　6-1
 2

MDS　7-1
 2

MDS　8-1
 2

MDS　9-1
 2
MDS　10-1

※2
10-2特寸

MDS　11-1
 2
MDS　12-1

 2
MDS　14-1

 2
MDS　16-1

 2
MDS　18-1

 2
MDS　20-1

※2
20-2特寸

MDS　22-1
 2
MDS　25-1

 2
MDS　28-1

 2
MDS　30-1

 2
MDS　35-1

 2
MDS　40-1

 2
MDS　45-1

 2
MDS　50-1

 2

6.0
6.0
8.0
8.0

10.0
10.0
12.5
12.5
14.0
14.0
16.0
16.0
18.0
18.0
20.0
20.0
20.0
22.5
22.5
25.0 
25.0
28.0
28.0
31.5
31.5
35.5
35.5
40.0
40.0
40.0
45.0
45.0
50.0
50.0
56.0
56.0
63.0
63.0
71.0
71.0
80.0
80.0
90.0
90.0

100.0
100.0

0.20
0.30
0.30
0.40
0.40
0.50
0.50
0.70
0.50
0.80
0.60
0.90
0.70
1.00
0.80
1.00
1.10
0.80
1.20
0.90
1.60
1.00
1.60
1.20
1.80
1.20
2.00
1.60
2.00
2.20
1.80
2.50
2.00
3.00
2.00
3.00
2.50
3.50
2.50
4.00
3.00
5.00
3.50
5.00
3.50
6.00

0.20
0.15
0.25
0.20
0.30
0.25
0.35
0.30
0.40
0.30
0.45
0.35
0.50
0.40
0.55
0.55
0.45
0.65
0.50
0.70
0.55
0.80
0.65
0.90
0.70
1.00
0.80
1.15
1.10
0.90
1.30
1.00
1.40
1.10
1.60
1.30
1.75
1.40
2.00
1.60
2.30
1.70
2.50
2.00
2.80
2.20

0.40
0.45
0.55
0.60
0.70
0.75
0.85
1.00
0.90
1.10
1.05
1.25
1.20
1.40
1.35
1.55
1.55
1.45
1.70
1.60
2.15
1.80
2.25
2.10
2.50
2.20
2.80
2.75
3.10
3.10
3.10
3.50
3.40
4.10
3.60
4.30
4.25
4.90
4.50
5.60
5.30
6.70
6.00
7.00
6.30
8.20

1.00
0.50
0.83
0.50
0.75
0.50
0.70
0.43
0.80
0.38
0.75
0.39
0.71
0.40
0.69
0.55
0.41
0.81
0.42
0.78
0.34
0.80
0.41
0.75
0.39
0.83
0.40
0.72
0.55
0.41
0.72
0.40
0.70
0.37
0.80
0.43
0.70
0.40
0.80
0.40
0.77
0.34
0.71
0.40
0.80
0.37

29.1
55.0
55.7
87.5

101.0
128.0
141.0
291.0
136.0
342.0
188.0
415.0
266.0
496.0
337.0
603.0
560.0
326.0
692.0
402.0
1,360 

507
1,300 

771
1,640 

698
1,960 
1,370 
2,320 
2,340 
1,730 
2,890 
2,090 
4,800 
2,030 
4,610 
3,160 
5,920 
3,080 
8,130 
4,790 

13,300 
6,290 

12,400 
5,980 

18,900 

48.4
103.0
103.0
164.0
170.0
258.0
252.0
522.0
238.0
620.0
345.0
797.0
459.0
952.0
605.0
1,120 
1,120 

582
1,280 

690
2,640 

886
2,560 
1,340 
3,070 
1,210 
3,770 
2,440 
4,230 
4,400 
3,030 
5,540 
3,740 
9,110 
3,550 
8,660 
5,660 

11,400 
5,380 

15,600 
8,380 

25,600 
11,200 
23,800 
10,500 
36,500 

  61.0
136.0
133.0
234.0
232.0
360.0
333.0
769.0
316.0
921.0
459.0
1,120 

630
1,380 

812
1,550 
1,600 

766
1,870 

929
3,770 
1,180 
3,680 
1,810 
4,490 
1,590 
5,460 
3,290 
6,000 
6,410 
4,130 
8,040 
5,110 

13,400 
4,730 

12,500 
7,680 

16,500 
7,160 

22,600 
11,300 
37,500 
15,200 
34,500 
13,900 
53,300 

  70.3
178.0
158.0
301.0
280.0
456.0
416.0
978.0
383.0
1,180 

560
1,470 

770
1,800 
1,010 
1,980 
2,070 

922
2,390 
1,120 
4,960 
1,430 
4,760 
2,210 
5,800 
1,920 
7,100 
4,070 
7,600 
8,270 
5,080 

10,500 
6,330 

17,300 
5,730 

16,200 
9,530 

21,500 
8,670 

29,400 
13,700 
49,000 
18,700 
44,900 
16,900 
69,500 

985
909 
977 
843 
919 
864 
818 
871 
792 
832 
811 
852 
798 
820 
812 
942 
836 
788 
777 
736 

1,005 
781 
892 
829 
852 
753 
843 
856 
926 
815 
836 
821 
816 
904 
784 
801 
783 
822 
759 
844 
820 
930 
798 
820 
755 
904 

1,366 
1,200 
1,334 
1,227 
1,313 
1,247 
1,114 
1,430 
1,109 
1,351 
1,124 
1,296 
1,134 
1,305 
1,121 
1,310 
1,310 
1,092 
1,258 
1,040 
1,540 
1,094 
1,404 
1,711 
1,368 
1,053 
1,342 
1,192 
1,324 
1,310 
1,179 
1,306 
1,149 
1,438 
1,098 
1,291 
1,095 
1,307 
1,063 
1,342 
1,153 
1,470 
1,125 
1,305 
1,057 
1,428 

1,673 
1,765 
1,632 
1,763 
1,602 
1,762 
1,401 
1,973 
1,373 
1,849 
1,387 
1,844 
1,397 
1,839 
1,405 
1,882 
1,834 
1,346 
1,751 
1,279 
2,165 
1,354 
1,970 
1,446 
1,904 
1,301 
1,892 
1,487 
1,882 
1,834 
1,461 
1,840 
1,432 
2,002 
1,359 
1,819 
1,380 
1,842 
1,316 
1,891 
1,428 
2,043 
1,397 
1,839 
1,308 
2,002 

  3.2

  4.2

  5.2

  6.2

  7.2
  
  8.2

  9.2

11.2

12.2

14.2

16.3

18.3

20.4

10.2

22.4

25.4

28.5

31.0

36.0

41.0

46.0

51.0

※印のサイズの板厚は、MDSオリジナル。10-2特寸と20-2特寸がJIS規格の20H、40Hに相当します。
MDS皿ばねは、呼びサイズの内径に対し外径、板厚、高さの違いから荷重特性が変わる４種類あります。掲載サイズ以外については、取寄せ又は製作にてご用命に応じます。
また呼びサイズ56～125についてもお問い合わせ下さい。
設計図面上で荷重特性が明記されている場合など、別作品への対応にも応じます。

＜MDS皿ばねとは＞
皿ばねの特長は、他のばねと比べてコンパクトであり、かつ複数枚を並列、直列、並直列などの組合せ方による設計自由度の高さがあげら
れます。当社が取扱う平和発條製のMDS皿ばねは、橋梁やビルの免震、鉄道など各産業分野で使用実績があり高く評価されております。JIS
規格（JIS Ｂ 2706）と寸法形状では同サイズ（特寸法あり）ですが、試験方法においてMDS皿ばねはメーカー基準による品質管理を行って
います。またJISでは1サイズの外径に対して軽荷重用と重荷重用の2種類ですが、MDS皿ばねは4種類もの荷重特性の製品がラインナップさ
れており設計段階での選択の幅が広がります。また呼びサイズはJISでは外径呼びに対し、MDSは内径呼びとなっています。

仕　　　　　　様

材 　 質

硬 　 度

表 面 処 理

S60C～S70C 
SK85、SUP10
HRC42～48
20以下：バレル研磨後、黒染 
22以上：ショットピーニング後､防錆油

※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨
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