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穴用Ｃ形止め輪 … (1) 6～63

軸に対して平行方向（スラスト方向）に抜けないように穴に溝加工してはめる
一般的な偏心形止め輪です。 －参考規格：JIS B 2804－

【使用上の注意】
　 ・止め輪の再使用は行わないで下さい。
　 ・着脱の際は止め輪の弾き飛びによる怪我などにご注意下さい。
　 ・専用プライヤーにて挿入する際に縮め過ぎるとガタつきや変形、脱落の危険性があります。

仕　　　　　　様
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：ばね用鋼
：SUS304-CSP
：44～53HRC
：37～46HRC
：燐酸塩皮膜（ACP）
：光沢仕上げ
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単位：ｍｍ 規格寸法および在庫範囲（6～63）
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サイズ
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（　　）内の数値はステンレスに適用。括弧のない数値は鉄・ステンレス共通の寸法です。
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→次ページへ続く

170 以上の形状
ｄ4は止め輪をｄ1にはめるときの
円周の最小径（クリアランス内径）
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穴用Ｃ形止め輪 … (2)  65～300

単位：ｍｍ 規格寸法および在庫範囲　前ページからの続き（65～300）
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※掲載の規格寸法表はメーカーの規格を掲載しています。一部のサイズで JIS 規格に準拠しないサイズがあります。－参考規格：JIS B 2804－
　 JIS に規定されているサイズは呼び 10 ～ 125までです。JIS 範囲の前後サイズは、メーカーオリジナルです。
（　　）内の数値はステンレスに適用。括弧のない数値は鉄・ステンレス共通の寸法です。
△印は御用命に応じます。
取付専用プライヤーは P=207 ページに掲載
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