
206

座
金
・
皿
ば
ね
・
止
め
輪

座
金
・
皿
ば
ね
・
止
め
輪

丸S形止め輪 （インバーテッドリング軸用）

単位：ｍｍ 規格寸法および在庫範囲

クリアランス外径が軸用C形止め輪に比べて小さく、相手物への干渉
が軽減される反面、C形止め輪に比べ溝への接触面積が少ないため
スラスト荷重が約2/3程度となります。

仕　　　　　　様

材 　 質
硬 　 度
表面処理

ばね用鋼（鉄）
44～52HRC
燐酸塩被膜(ACP)

呼び
サイズ
（ｄ1） 基準

寸法 許容差 基準
寸法

d4
( 参考 ) 許容差 許容差

止め輪

d3
d1d5

t
b

最小

n
在庫

適用する軸

0.5
0.6
0.7
0.8
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

2.2
2.6
3
3.4
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2
2
2
2
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3
3

0.6
0.7
0.8
0.95
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.7
1.7
1.7
2.1
2.1
2.6
2.6
3
3
3
3
3.8
3.8
3.8
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
5.3

  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
52
55
58
60
62
63
65
68
70
75
80

ISTW−6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
52
55
58
60
62
63
65
68
70
75
80

5.6
6.5
7.4
8.4
9.3

10.2
11.1
12
12.9
13.8
14.7
15.7
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
22.2
23.2
24.2
25.9
27.9
29.6
31.5
32.2
33.2
35.2
37
38.5
41.5
44.5
45.8
47.8
50.8
53.8
55.8
57.8
58.8
60.8
63.5
65.5
70.5
74.5

8
9.3

10.6
12
13.3
14.4
15.5
16.6
17.5
18.6
19.7
20.9
21.9
23.1
24.3
25.5
26.5
28.6
29.8
31
33.1
35.3
37.4
39.7
40.6
41.6
44
46.2
48.1
51.3
55.1
56.8
59
62.6
66
68.4
70.8
72
74.4
77.5
79.9
85.7
90.5

1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
3.9
4.1
4.2
4.2
4.4
4.6
4.8
4.9
5.3
5.5
5.6
5.9
6.1
6.3
6.5
6.6
6.8
7
7.2
7.6
8

8.9
10.3
11.7
13.1
14.5
16
17.2
18.4
19.4
20.6
21.8
23
24.2
25.2
27
28
29
31.5
33
34
36.5
38.5
41
43.5
45
46
48
51
54
57
61
63
65
69
72
75
77
78
81
84
87
92
98

5.7
6.7
7.6
8.6
9.6

10.5
11.5
12.4
13.4
14.3
15.2
16.2
17
18
19
20
21
22.9
23.9
24.9
26.6
28.6
30.3
32.3
33
34
36
38
39.5
42.5
45.5
47
49
52
55
57
59
60
62
65
67
72
76.5

基準
寸法

許容差 基準
寸法

許容差

d2 m

+0.1
-0.2

±0.15

±0.18

±0.2

±0.25

±0.4

±0.45

0
-0.04

0
-0.09

0
-0.06

0
-0.11

0
-0.21

+0.1
0

+0.14
0

0
-0.25

0
-0.3

±0.03

±0.04

±0.05

±0.06

±0.07

±0.08

±0.2

±0.3

±0.4

±0.5

±0.7

ｄ5は止め輪をｄ1にはめるときの外周の最大径
　( クリアランス外径 )

△印はご用命に応じます。
ISTW-58 以上は､受注生産サイズです。
取付専用プライヤーは P=207 ページに掲載

△
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
△
○
△
○
○
○
○
△
○
○
△
△
○
△
△
○
△
○
△
△

9以下の形状

丸R形止め輪 （インバーテッドリング穴用）

単位：ｍｍ 規格寸法および在庫範囲

クリアランス内径が穴用C形止め輪に比べて小さく、相手物への干渉
が軽減される反面、C形止め輪に比べ溝への接触面積が少ないため
スラスト荷重が約2/3程度となります。

仕　　　　　　様

材 　 質
硬 　 度
表面処理

ばね用鋼（鉄）
44～52HRC
燐酸塩被膜(ACP)

呼び
サイズ
（ｄ1） 基準

寸法
許容差 基準

寸法

d4
( 参考 ) 許容差 許容差

止め輪
d3

d1d5
t

b
最小

n
在庫

適用する穴

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.4
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
2
2
2
2
2
2.2
2.2
2.2
2.5
2.5
2.5
2.8
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
4
4
4

1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.35
1.65
1.65
1.65
1.65
1.65
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
3.2
3.2
3.2

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
1.8
2.1
2.1
2.55
2.55
3
3
3
3
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
5.25
5.25
5.25
5.25

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
37
38
40
42
45
47
48
50
52
55
56
58
60
62
65
68
72
75
78
80
85
90
100

IRTW−10
　　11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
37
38
40
42
45
47
48
50
52
55
56
58
60
62
65
68
72
75
78
80
85
90
100

11.1
12.2
13.3
14.1
15.1
16.2
17.3
18.3
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
25.9
26.9
27.9
30.1
32.1
34.4
36.5
37.8
38.8
39.8
40.8
43.5
45.5
48.5
50.5
51.5
54.2
56.2
59.2
60.2
62.2
64.2
66.2
69.2
72.5
76.5
79.5
82.5
85.5
90.5
95.5

105.5

7.7
8.6
9.7

10.9
11.7
12.6
13.5
14.3
15.3
16.1
16.9
17.7
18.7
20.7
21.5
22.3
24.1
25.7
27.4
29.1
30
30.8
31.6
32.4
34.7
36.3
38.9
40.7
41.5
44
45.8
48
48.8
50.4
52
53.6
55.8
58.5
61.7
63.9
66.3
68.9
72.7
76.7
84.5

1.7
1.8
1.8
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4
2.6
2.7
2.8
3
3.2
3.5
3.7
3.9
4
4.1
4.2
4.4
4.6
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.6
5.7
5.9
6.1
6.3
6.7
7
7.4
7.8
8.1
8.3
8.9
9.4

10.5

  5.9
  6.6
  7.6
  9
  9.8
10.6
11.4
12.2
13
13.8
14.5
15
16
17.5
18.5
19
20.5
22.5
23.5
25
26
26.5
27.5
28
30
31
33
35
36
38
40
42
43
44
46
47
49
52
55
57
59
61
64
68
76

10.4
11.4
12.5
13.6
14.6
15.7
16.8
17.8
19
20
21
22
23
25.2
26.2
27.2
29.4
31.4
33.7
35.7
37
38
39
40
42.5
44.5
47.5
49.5
50.5
53
55
58
59
61
63
65
68
71
75
78
81
83.5
88.5
93.5

103.5

基準
寸法

許容差 基準
寸法

許容差

d2 m

△印はご用命に応じます。
IRTW-56 以上は、受注生産サイズです。
取付専用プライヤーは P=207 ページに掲載

±0.18

±0.2

±0.25

±0.4

±0.45

±0.55

+0.11
0

+0.21
0

+0.18
0

+0.14
0

+0.25
0

+0.3
0

+0.35
0

±0.05

±0.06

±0.07

±0.08

±0.09

±0.3

±0.4

±0.5

±0.7

ｄ5は止め輪をｄ1にはめるときの円周の最小径
　( クリアランス内径 )

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
△
○
○
○
△
○
○
○
△
△
△
△
△

12以下の形状


