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単位：ｍｍ 規格寸法および在庫範囲　－内歯形・外歯形共通－

仕　　　　　　様

材 　 質

硬 　 度

表面処理

鉄
ステンレス
鉄
ステンレス
鉄
ステンレス

：S50C～S70C
：SUS304-CSP
：40～50HRC又は392～513HV
：37～46HRC
：三価クロメート
：光沢仕上げ

JIS 規格はメートルサイズに適用します。外歯形の規格は、呼びサイズ 3からです。 
（　）サイズのものは使用しない方が望ましく、歯数は奨励値を示したもので、多少増減があってもよい。
※1は内歯形のみ在庫です。ニッケルめっき、りん青銅（生地・ニッケルめっき）等、ご用命に応じます。在庫表の空白サイズは、市場性が薄いため受注生産になる
場合があります。対応の可否などご確認願います。
一部のサイズでユニクロ、クロメート及びウィットサイズの在庫があります。お問い合わせ下さい。

歯付き座金は平座金の内側や外側、または内外両側にギザ状の歯がついて
いるような形状をしています。使用方法は平座金と同じですが、ねじを締
付ける際に凹凸の歯によるばね作用に加え、歯が相手材に食い込もうとす
ることで緩み止めの作用やガタつきを抑える働きがあります。その形状か
ら菊座金とも呼ばれます。

内歯形と外歯形では外歯形の方が歯の数が多いことから緩み止めの効果が
高く、内外歯形は更に高くなります。
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JIS B 1251　ばね座金　－JISによる製品の分類－

ばね座金
一般用 2号

3号

1Ｌ

1Ｈ

2Ｌ

2Ｈ

Ａ

Ｂ

Ｃ

ＡＢ

3号

一般用のボルト、小ねじ、ナット

一般用のボルト、ナット

一般用のボルト、小ねじ、ナット

六角穴付きボルト、ヘクサロビュラ

穴付ボルトなどザグリ穴を用いるねじ

一般用のボルト、小ねじ、ナット

皿小ねじ

一般用のボルト、小ねじ、ナット

一般用のボルト、小ねじ、ナット

重荷重用
軽荷重用
重荷重用
軽荷重用
重荷重用

内歯形
外歯形
皿形
内外歯形
重荷重用

SW

1種

2種

CW

TW

WW

皿ばね座金

歯付き座金

波形ばね座金

名　称 略号 種　類 記号 適用ねじ部品

内歯形（A） 外歯形（B）

歯付き座金 … (1)　内歯形・外歯形　JIS B 1251－2018　 
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