
211

座
金
・
皿
ば
ね
・
止
め
輪

座
金
・
皿
ば
ね
・
止
め
輪

ベアリングワッシャー (ベアリングナット用  曲げ舌付き座金）

規格寸法および在庫範囲　 単位：ｍｍ 

ツバ部等配分

△印はご用命に応じます。         
各寸法は基準寸法です。また、本品はメーカー規格品に付き、JIS規格に準拠しないサイズがあります。
参考規格：「JIS B 1554：転がり軸受－ロックナット，座金及び止め金　附属書A　曲げ舌付き座金」
製品の呼称サイズは、品番+対応サイズです。
例）　材質：鉄 + 対応サイズ：M10 ⇒ 呼称サイズ：AW00SS-M10 
関連商品：ベアリングナットP=133ページ参照

※メーカーの意向により、改良の為の寸法変更を行う場合があります。

回転軸にベアリングを装着する際に、ベアリング用ロックナットとセットで使用する緩み止め用の曲げ舌付き座金です。
ナットが通るねじ山へ溝加工を施し、ワッシャーの内側の爪を差込み、ワッシャー外側のツバをナットの切欠き箇所へ折り曲げて使用し
ます。        
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　M 10用
　M 12用
　M 15用
　M 17用
　M 20用
　M 25用
　M 30用
　M 35用
　M 40用
　M 45用
　M 50用
　M 55用
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　M145用
　M150用

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

    8.5
  10.5
  13.5
  15.5
  18.5
  23
  27.5
  32.5
  37.5
  42.5
  47.5
  52.5
  57.5
  62.5
  66.5
  71.5
  76.5
  81.5
  86.5
  91.5
  96.5
100.5
105.5
110.5
115
120
125
130
135
140
145

3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8

10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14

3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8
8

10
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16

13
17
21
24
26
32
38
44
50
56
61
67
73
79
85
90
95

102
108
113
120
126
133
137
138
148
149
160
160
171
171

21
25
28
32
36
42
49
57
62
69
74
81
86
92
98

104
112
119
126
133
142
145
154
159
164
170
175
185
192
202
205

1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8

0.5
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

  9
  9
13
13
13
13
13
15
15
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

仕　　　　　　様

材 　 質 鉄、ステンレス

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

φd
3

M

f1

f 25°

r
B2

B1

φ
d5

φ
d4


