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スクロウェーブ スプリング　Wタイプ （直列多重巻型）

規格寸法および在庫範囲　　材質 ： SWRH72B （硬鋼線材）
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板幅
（ｍｍ）

板厚
（ｍｍ）

外径
（ｍｍ）使用穴径 － 巻き数

φ（ｍｍ）

呼びサイズ 荷 重 参 考 値

： 素材が薄い平線により、コイルスプリングなどに比べて軽量。
： コイルスプリングの約半分のコンパクトな高さで、同等の荷重を発生させることが可能。
： 円周状に配置された波（山）が荷重を均等に伝達するため、偏荷重をおこさない。
： 一般的な炭素鋼の他、ステンレス鋼にも対応（取寄せ又は製作）
： 波の数と波の高さ、巻き数、素材サイズの組合せで様々なばね特性に対応。
　 新規オリジナル設計では金型や治具を新たに製作する必要がなく導入コストを低減。

軽　量　化
省スペース化
均一な荷重
材  　　　質

設計変更（新規）への対応

平板角線状のばね材を波の形状を持たせながら螺旋状に巻き
つけたばねコイルドウェーブスプリングです。コイルばねや
皿ばねの代替として使用される他、波の数や巻き数を変えて
荷重条件に合わせた選定ができます。

自由高さ及びばね定数は参考値、荷重公差は±15％です。また、板厚は成形後に若干厚くなります。
在庫以外のサイズは､お問い合わせ下さい。また､別途製作による見積り､試作もご相談下さい｡（内径 φ5ｍｍ ～ 外径 φ500ｍｍ程度まで）

【ばね定数】とは ： ばねの硬さを示す指標。　記号 Ｋ で表す。

　　K =　　で求める。　K = ばね定数 （N/ｍ又は N/ｍｍ）　F ＝ ばねにかかる力 （N） 　Ｘ ＝ ばねの変形量 （ｍ又はｍｍ）
 

　　例） 呼びサイズ　φ16-3　　F ＝ 86.3N （セット高さ時の荷重）　　X ＝ 2.5ｍｍ （自由高さ 4.9ｍｍ ― セット高さ 2.4ｍｍ）

　　　　K ＝ 86.3 （N）÷ 2.5 （ｍｍ） 

　　　　K ＝ 34.5 N/ｍｍ

― 特　長 ―

F
X

このばねを1ｍｍ圧縮させるには、34.5N の荷重が必要。（約 3.5ｋｇの重しを載せると1ｍｍ縮む）
ばね定数は、大きいほど「硬いばね」 小さいほど「やわらかいばね」と言えます。
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