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2種 （Bタイプ） 在庫表 …

3種（C-1タイプ）在庫表 … （+）C-1なべ ・ 皿 ・ トラス

3 種（C-1 みぞ付きタイプ）在庫表：なべ・皿・トラス

呼び
ℓ

4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30

なべ 皿 なべ 皿 なべ 皿 なべ 皿 トラス バインド なべ 皿 トラス バインド なべ 皿 トラス バインド なべ トラス バインド
2 2.3 2.6 3 3.5 4 5

2 種（Bタイプ）　ステンレス　なべ頭　ガイド付き（BP）在庫表

4

4 5 6

20 25 30

○ ○ ○

呼び
ℓ

10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

なべ 皿 トラス なべ 皿 トラス なべ 皿 トラス

（+）B-0なべ・皿・トラス・バインド

（+）B-1なべ・皿・トラス・バインド

○＝ユニクロ　　材質：鉄（鋼）＝SWCH又は相当材

C-1（みぞ付き）タイプの先端形状

○＝ユニクロ・クロメート共通　　　材質：鉄（鋼）＝SWCH又は相当材

呼び
ℓ

呼び ℓ

4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30

なべ 皿 なべ 皿 なべ 皿 なべ 皿 トラス バインド なべ 皿 トラス バインド なべ 皿 トラス バインド なべ トラス バインド
2 2.3 2.6 3 3.5 4 5

○＝ユニクロ・クロメート　 ◎＝ユニクロ・クロメート・三価クロメート　　
※1はユニクロのみ　　※2はクロメートのみ　　※3はユニクロと三価クロメートのみ
材質：鉄（鋼）＝SWCH又は相当材

2種（B-1 みぞ付きタイプ）在庫表：なべ・皿・トラス・バインド

B-1（みぞ付き）タイプの先端形状

ガイド長さ＝5
材質　：　SUSXM-7 又は相当材

B-0 タイプの先端形状

2種（B-0 タイプ）在庫表：なべ・皿・トラス・バインド

ガイド付きの形状
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フィックス エフ ヨン

f ixf4®（緩み抑制機能小ねじ） … (+)なべ / (+)なべワッシャー(ＷＨ)

ロック剤なしでねじ山を非対称形状の鋭角にす
ることで、めねじに対して低いねじ込みトルク
で締付けができる。

ねじ山先端部が相手ナットに押し付けられ、この時
の弾性応力により軸力が上がることで大きな緩み防
止効果が得られる。

締付け完了締付け時

・低いねじ込みトルクで高い緩み防止効果

・高価なナイロンやシリコン系樹脂塗布による抵抗タイプや組込み座金の
使用と違い、ねじ山自体に緩み止め機能を持たせたことで、ねじでのコ
ストダウンを実現。

・樹脂などを塗布しないことで、剥がれるなどの不安要素がなく繰返し使
用が可能。

・組込用の座金レスによる軽量化が図れ、ばね座金を使用した際の斜めに
傾くなどのトラブルが起きない。 

・座金類の厚みによるねじ山確保が難しい短い締付け箇所に最適。

・平座金同士の重なりから起こりがちな自動化ラインのチョコ停を防止。

＜ fixf4 の特性と優位性＞
 「作業性の向上」
 
 「ねじ山による緩み止め機能」 

「繰返しの使用が可能」   

 「軽量化に貢献」

 
「短いねじ、狭小箇所に最適」 

「自動化に最適」

＜採用が期待される業界＞
・精密機器関連…カメラ、監視カメラなど
・OA機器関連…ノート PC、Wifi ルータ、複写機など
・電気設備関連…室外機、ブレーカーなど
・医療機器及び周辺機器関連
・ロボット産業分野
その他、既存の緩み止め /組込みねじを採用する業界

仕　　　　　　様
材　　質
表面処理

SWCH16A
三価クロメート

呼び
（d）

M3

M4

p

ピッチ

0.5

0.7

5.5

7.0

5.0

6.5

7.0

9.0

6.5

8.5

3.6

4.2

1.43~0.86

2.03~1.45

2.15

2.75

1.85

2.45

2.4

3.2

0.7~0.5

0.9~0.7

並目 最大 最少 最大 最少 参考 ゲージ沈み深さ 最大 最少 高さ参考 座の厚み

なべ頭

頭部外径　φdk

なべワッシャーヘッド 十字穴

m

なべ頭 なべワッシャーヘッド

鉄（鋼）

ステンレス鋼

在　庫　範　囲
頭部高さ K

ℓd
M3

M4

○ ○

○

○

○ ○

6 8 10 12

fixf4 製作対応可能材料
SWCH　
SWRCH
SUS304 系　
SUSXM-7
SUS410

呼び（d） ピッチ (P) 谷　径 山 高 さ 山 頂 幅 外径(d寸）
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.6
M3
M4
M5

0.3
0.35
0.35
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8

（0.97）
（1.11）
（1.21）
（1.45）
（1.99）
（2.31）
（3.03）
（3.90）

0.20
0.23
0.23
0.26
0.29
0.33
0.46
0.52

0.04
0.04
0.04
0.05
0.06
0.06
0.09
0.10

1.40~1.32
1.60~1.49
1.70~1.61
2.00~1.89
2.60~2.48
3.00~2.87
4.00~3.83
5.00~4.82

※在庫サイズ以外でも受注生産によりご用命に応じます。 在庫の〇印は、（+）なべ頭/（+）なべワッシャーヘッド共通です。

規格寸法および在庫範囲　　なべ頭  /  なべワッシャーヘッド（WH)　： 三価クロメート

fixf4　ねじ部の仕様 単位：ｍｍ

単位：ｍｍ

fixf4 は㈱降矢技研の特許製品です

実際にねじ山は曲がらず､しっかりと強度があります。

なべ頭の形状 なべワッシャーヘッドの形状

＜非対称のねじ山角度による緩み止め機能＞

【緩みを抑制する仕組み】

▶ねじ山自体で緩み止め効果を発揮する、機能性が高い小ねじです。

緩み止め

※上記材質による別途受注生産を受け賜わり
ます。お問い合わせ下さい。
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