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座金組込み　十字穴付きなべ小ねじ … 在庫表
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仕　　　　　　　　　　様
材　　　質

小ねじ

座　金

表　面　処　理

ばね座金

平   座   金

鉄（鋼） ステンレス 黄　　　銅

規　　格
強度区分
材 　  料
ねじ精度

ユニクロ、クロメート
三価クロメート

組込み用一般用
硬鋼線材

P=3　旧 JIS みがき丸
P=4　旧 JIS 小形丸
SS400、SPCC又は相当材

パシペート

組込み用一般用
SUS304

P=3　旧 JIS みがき丸

SUS304又は相当材

ニッケル

組込み用一般用
りん青銅

P=3　旧 JIS みがき丸
P=4　旧 JIS 小形丸
黄銅板又は黄銅条

4.8

SWCH又は相当材

JIS B 1188「座金組込み十字穴付き小ねじ」に準拠

6ｇ

A2-50相当
SUS304又はSUS XM-7

―
C2700W

１）鉄 (＋)なべ頭（ユニクロ、クロメート）

□＝ユニクロ　○＝クロメート　◎＝ユニクロ・クロメート

２）鉄(＋)なべ頭（三価クロメート）

※在庫表以外のサイズ､表面処理はご用命に応じます。

規格および組込み部材の詳細は、P＝228を参照して下さい。

３）ステンレス (＋)なべ頭

４）黄銅(＋)なべ頭（ニッケル）
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P=2

P=3　P=4

仕　　　　　　　　　様

ボルト

座　金

表　面　処　理

ばね座金
平 座 金

規　　格
強度区分
材 　  質
ねじ精度

組込み用一般用　HRC40～50

黒色酸化被膜 / 三価クロメート
ISOみがき丸　S55C（熱処理）

10.9
構造用合金鋼（SCM）

JIS B 1180附属書

6ｇ

在庫範囲　黒色酸化被膜、三価クロメート共通

d
ℓタイプ 10 4035302520161512

規格表　座金組込み六角ボルト   

規格詳細は、上記「座金組込み 六角ボルト…規格表」参照
組込み部材は、P＝228「座金組込みねじの種類」参照

P＝2および Ｉ＝3のそれぞれに、黒色酸化皮膜と三価クロメートがあります。

▶従来の鉄製品では強度不足な箇所への使用に最適な座金組込みボルトです。

平座金の表記：旧JIS＝JIS B 1256-1963みがき丸及び小形丸､ISO（新JIS）＝JIS B 1256-1978みがき丸及び小形丸を指しますが、いずれも内径が異なります。
ば ね 座 金：JIS B 1251附属書　組込み用ばね座金（一般用）
参 考 規 格：JIS B 1187「座金組込み六角ボルト」

＜六角トリーマタイプの形状＞　

＜（+）アプセットタイプの形状＞

P=2 Ｉ=3

座金組込み　六角ボルト … 規格表

座金組込み　10.9六角トリーマボルト … 在庫表

高 強 度

頭部には製造者識別の表示と
強度区分が刻印されています。
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M 6

M 8

M10

P=2
I =3
P=2
I =3
P=2
I =3

旧JIS

ISO
（新JIS）

組込み
一般用

六角ボルト
トリーマ / （＋）アプセット

D1 × T

D1 × T

K

S

番号
m

（参考）

みがき丸

小 形 丸

みがき丸

小 形 丸

D1（最大） 

B（最小）×T（最小）

圧縮試験後の自由高さ（最小） 

ボ 

ル 

ト

平 

座 

金

十
字
穴

ば
ね
座
金

ねじの呼び（d） M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75

2.8±0.1

1.7

1.4×1

7.0

8×0.8

9×0.8

8×0.5

10×0.8

4

2

7  0
-0.2

3.5±0.15

2.2

1.7×1.3

8.5

10×1.0

10×1.0

10×0.8

12×0.8

4.8

2

8  0
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4±0.15

2.5

2.7×1.5
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13×1.0
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10  0
-0.2

5.5±0.15

3.35

3.2×2.0
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15.5×1.6

17×1.6

16×1.2

18×1.6

7.2

3

13  0
-0.25

7±0.2

4.2

3.7×2.5

17.5

18×2.0

21×2.0

18×1.6

22×1.6

─

─

17  0
-0.25

8±0.2
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4.2×3.0

20.5

21×2.5

24×2.5

22×2.3

26×2.3

─

─

19  0
-0.35

単位：ｍｍ

k ℓ

k ℓ

P=1 P=2 P=3・I=3

P=2 P=3 組込み用ばね座金


