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KSマツバピン

打込み鋲 （パーカー鋲）

在庫はＡタイプ、△印及びＢタイプはご用命に応じます。
呼びサイズ 8は､6 の軸にも使用できます。
呼びサイズ 20 及び 22 の頭部形状はストレートです。

規格寸法および在庫範囲

〈KS マツバピン〉　

単位：ｍｍ

単位：ｍｍ

呼 び
サイズ

K  S  マ ツ バ ピ ン 在　庫
適用する軸
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規格寸法および在庫範囲

材　　　　　　質
鉄 (真鍮めっき )
黄 銅
ス テ ン レ ス

SWRM6～12
C2700W
SUSXM－7

呼びサイズ 首下長さ(L) 鋲の径(d) 頭部径(D) 頭部高さ(K) ガイド径(P)

鋲 の
番 号

呼 び
長 さ
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寸法
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許容差
下穴径

鉄 黄銅 ステン

在 　庫
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±0.06

±0.25
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▶スナップピンに比べて線径 (d) が太く、せん断強度が高くなります。
　また、頭部径 (D) が大きいことでピンの抜き差しがし易くなります。

▶鋲の径よりも少し小さな下穴へ打込むだけの簡単作業で部材を止めることができます。
　ネームプレートやカードホルダーなどの取付けに使われます。

ガイド長さP1は、Pのおおよそ0.5 ～ 0.8 倍です。    
メーカーにより多少寸法が異なります。　△印はご用命に応じます。 
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