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ブラインドリベット規格表 … (5) スタンダードタイプ（鉄/鉄）

＜ スチールフランジ  ／  スチールシャフト＞

規格表は、取扱いメーカーの規格を抜粋して掲載しています。
参考強度は、メーカー 4社での最小値と最大値を記載しています。詳細規格等はメーカーカタログを参照して下さい。
設計の際は安全率を考慮の上でサイズを選定して下さい。
在庫表 P=252　施工工具 P=258を参照

呼び
サイズ

リベット
径 (D)

下穴径
適用板厚

ロブテックス
NS

L H 引張

参考強度 (KN)

せん断適用板厚

友渕製作所
SB

L H 適用板厚

福 井 鋲 螺
SS
L H 適用板厚

関西リベット・サービス
SB

L H
3 —

4 —

5 —

6 —

8 —

2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
4
6
8
10
12
14

2.4 2.5 4.8 4.7 4.8
1.0~3.2

—
3.2~6.4
1.0~1.6
1.0~3.2
1.6~4.8
3.2~6.4
4.8~8.0
6.4~9.5

—
9.5~12.7
1.2~3.2
1.6~4.8
3.2~6.4
4.8~8.0
6.4~9.5

—
9.5~12.7
1.6~3.2
1.6~4.8
3.2~6.4
4.8~8.0
6.4~9.5

—
9.5~12.7

12.7~15.9
15.9~19.1
19.1~22.3
22.3~25.4

3.2~6.4
6.4~9.5

9.5~12.7
12.7~15.9
15.9~19.1
19.1~22.3

5.6
—
9.1
4.8
6.5
8.2
9.9

11.6
13.3
—

16.7
7.2
8.9

10.5
12.2
13.9
—

17.2
7.6
9.3

11.0
12.8
14.5
—

17.9
21.3
24.8
28.2
30.0
12.4
15.6
18.9
22.1
25.4
28.6

1.0~3.2
—

3.2~6.4
1.0~1.6
1.6~3.2
3.2~4.8
4.8~6.4
6.4~7.9

—
—

9.6~12.7
1.2~3.2

—
3.2~6.4

—
6.4~9.5

—
9.6~12.7
1.6~3.2

—
3.2~6.4

—
6.4~9.5

—
9.6~12.7

12.8~15.9
—
—
—

3.2~6.4
6.4~9.5

9.6~12.7
12.8~15.9
16.0~19.1

—

5.6
—
8.8
4.7
6.3
7.9
9.5

11.1
—
—

15.9
6.8
—

10.0
—

13.2
—

16.4
7.7
—

10.9
—

14.1
—

17.3
20.5
—
—
—

12.0
15.0
18.0
21.0
24.0
—

0.5~3.2
3.2~4.8

—
0.5~1.6
1.6~3.2
3.2~4.8
4.8~6.4
6.4~8.0
8.0~9.6

9.6~11.2
11.2~12.8

1.0~3.2
3.2~4.8
4.8~6.4
6.4~8.0
8.0~9.6

9.6~11.2
11.2~12.8

1.6~3.2
3.2~4.8
4.8~6.4
6.4~8.0
8.0~9.6

9.6~11.2
11.2~12.8
12.8~16.0
16.0~19.2

—
—

3.2~6.4
6.4~9.6

9.6~12.8
—

12.8~19.2
—

5.7
7.3
—
4.9
6.5
8.1
9.7

11.3
12.9
14.5
16.4
7.3
8.9

10.5
12.1
13.7
15.3
16.9
8.1
9.7

11.3
12.9
14.5
16.1
17.7
20.9
24.1
—
—

12.9
16.1
19.3
—

25.7
—

0.85~0.94 0.7~0.78

3.2 3.3 6.4

4.8

6.4 6.4 1.5~1.73 1.2~1.43

4.0 4.1 8.0 8.0

6.4

8.0 8.0 2.63~2.84 2.0~2.1

4.8 4.9 9.6 9.6 9.5

12.8 12.8

9.6 3.72~4.37 2.78~3.35

6.4 6.5 12.8 12.8 6.5~7.28 4.7~5.86

1.0~3.2
—

3.2~6.4
1.0~1.6
1.0~3.2
1.6~4.8
3.2~6.4
4.8~8.0
6.4~9.5

—
9.5~12.8
1.2~3.2
1.6~4.8
3.2~6.4
4.8~8.0
6.4~9.5

—
9.5~12.8
1.6~3.2
1.6~4.8
3.2~6.4
4.8~8.0
6.4~9.5

—
9.5~12.8

12.8~15.8
15.8~19.0
19.0~22.3
22.3~25.4

3.2~6.4
6.4~9.5

9.5~12.8
12.8~15.8
15.8~19.0
19.0~22.3

6.1
—
9.0
5.1
6.8
8.3
9.9

11.5
13.4
—

16.8
7.4
9.0

10.5
12.0
13.7
—

17.4
8.0
9.6

11.2
12.8
14.4
—

17.5
21.4
24.6
26.8
29.7
12.6
15.8
19.0
22.1

25.3
28.9

単位：ｍｍ

〈かしまり図〉
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ロブロック （高強度ブラインドリベット）

ブラインドリベット施工ツール （エビ印  ロブテックス社製）

－特長－
・引張強度、せん断強度が高く、接合強度が格段に高い高強度リベット
・強力な引き付け力により、母材のずれ、がたつきを防止
・ボルト、ナット締めや溶接工法からの切り替えに最適

規格寸法および在庫範囲

品 番

LSLB  6435

LSLB  6448

LSLB  6454

LSLB  6468

LSLB  6488

LSLB  64108

LSLB  64128

HR-002A

HR-002D

HR-005A

HR-003A

HR-003B

HR-2050H

φ2.4 ～ 3.2
φ2.4 ～ 6.4

φ2.4 ～ 3.2
φ2.4 ～ 6.4

φ2.4 ～ 3.2
φ2.4 ～ 6.4

φ2.4
φ2.4 ～ 4.8

φ2.4
φ2.4 ～ 4.8

φ2.4 ～ 3.2
φ2.4 ～ 6.4

0.5 ～ 0.6
（Mpa）

AR-011S

AR-011H

リベット径
Dφ(mm)

下穴径
φ(mm)

適用板厚
(mm)

寸法 (mm)

L H T W

参考強度 (KN)

引張強度 せん断強度 芯抜け強度
在庫

6.4 6.7 ～ 6.9 13.0 2.5 4.0 8.80 12.0 2.0

1.5 ～ 3.5

2.8 ～ 4.8

3.4 ～ 5.4

4.8 ～ 6.8

6.8 ～ 8.8

8.8 ～ 10.8

10.8 ～ 12.8

13.7

15.0

15.6

17.0

19.0

21.0

23.0

＜ハンドリベッター＞

＜エアーリベッター＞

○印はリベットの材質を問わず使用可。
▽はNS( 鉄 / 鉄 )､NSS(ステン / 鉄 )､NST(ステン /ステン )には使用不可。
▲はNSS(ステン / 鉄 )NST(ステン /ステン )には使用不可。
△印はご用命に応じます。

材　　　　　　質
リベットボディー
シャフト

：スチール (炭素鋼 )

：スチール (炭素鋼 )

機  種
品  番 在   庫

リ ベ ッ ト 径 使 用 範 囲（φｍｍ）

無くなり次第、販売終了となります。   
コンパクト・ハイスピードな高性能コードレス電気リベッターは､ご用命に
応じます。

機 種
品 番

リベット / シャフト材質 アルミ /鉄 鉄 / 鉄 アルミ /アルミ ステン /鉄 ステン /ステン アルミ /ステン 使用空気圧

○

○

アルミ製 (ボディー､シャフトともにアルミ製 )は､受注生産にて製作可能です。

2.4 3.2 4.0 4.8 6.4

ER-300N

＜電気リベッター＞

機  種
品  番 在   庫

在   庫

リ ベ ッ ト 径 使 用 範 囲（φｍｍ）

2.4 3.2 4.0 4.8 6.4

施工工具は取扱い説明書をよくお読みいただき安全に使用して下さい。
また、シャフト（マンドレル）の先端は尖っていますので、けがに注意して下さい。

無くなり次第､後継機種に変わります。
吸引排出機能付き､隅打ち対応機種など用途に合わせた機能のエアーリベッターはお問い合わせ下さい。

高 強 度

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

▲

○

▽

▽

▽

○

○

○

○

○

△

○

△

△

△

△

○ ○ ○ ○ － ○

〈かしまり図〉
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