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Ｔタイプ　ノブボルト / ノブナット … KT-B / KT-N

Ｇタイプ　ノブボルト / ノブナット … KＧ-B / KG-Ｎ

▶強化プラスチックに特殊加工のボルトをイン
サート成形した手締めねじです。頭部は掴み
やすい三角形状で光沢があり美しく、耐熱性
にも優れています。

規格寸法および在庫範囲

仕　　　　　　様

ノブボルト

ノブナット

材　　質

表面処理

材　　質

頭　　部
ね じ 部
ね じ 部
本　　体
ナット部

 フェノール樹脂（黒色）
 SWCH材
 三価クロメート
 フェノール樹脂（黒色）
 黄銅

ノブナット 材　　質
本　　体
ナット部

ABS樹脂（黒色、カラー色）
黄銅

仕　　　　　　様

ノブボルト
材　　質

表面処理

頭　　部
ね じ 部
ね じ 部

ABS樹脂（黒色、カラー色）
SWCH材
クロメート、三価クロメート

単位：ｍｍ

ノブナットの小形サイズ、Ｍ6のKTN-1、M8のKTN-2、M10のKTN-3タイプはお問い合わせ下さい。
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▶ ABS樹脂は、耐衝撃性や成形性に優れています。汎用性のある材料でコストダウンに貢献します。
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規格寸法および在庫範囲 単位：ｍｍ

・ノブボルト標準色には、ねじ部がクロメート及び三価クロメートの2種類の在庫があります。
・◎サイズには標準色に加えてカラー色（ナットと同じカラーバリエーション6色）がございますが、その場合のねじ部はクロメート
となります。カラー色全般（ボルト、ナット）は無くなり次第受注生産扱いとなります。
また、ノブボルト全般で頭部標準色のねじ部クロメートは縮小化を図りますので、在庫等はご確認ください。
・△印は取寄せにて対応いたします。（一部のサイズで受注生産サイズがあります）
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本体寸法

形　状
タイプ

ボルト KGB-1 KGB-2 KGB-3 KGB-4
ナット KGN-1 KGN-2 KGN-3 —

ねじの呼び (d)

※ボルト及びナットの標準色は、黒色です。
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ボルト装着 ナット装着

CB

ボルトまたはナットを挿入 キャップを装着 コイン等で右へ
60°回して組立

コイン等で左へ
60°回して取り外し

フィットノブ … 組立式手締めボルト / ナット

ノブスター … 組立式手締めボルト / ナット

規格寸法および在庫範囲　－ミリねじタイプ－ 単位：ｍｍ

ノブナットとして使用する際のナットは、1種を使用して下さい。小径及び高ナットは使用できません。
ノブナットとして使用時のおねじ挿入限界深さ　M6=15mm  M8=16mm  M10=17mm  M12=18mm（ナット装着図、Cの底辺からの距離）
在庫品は、ミリねじ専用です。インチねじ用（六角対辺W1/4＝10、W5/16=14、W3/8=17、W1/2=21、小径は使用不可）はご用命に応じます。
本体色は黒色と白色の2色、キャップは黒、青、赤、緑、黄、橙、白の7色での組合せ品が取寄せできます。
またイオンピュア使用の「抗菌フィットノブ」（標準色＝アイボリー）もご用命に応じます。
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▶ お手持ちのボルト、ナットがそのままノブボルト、ノブナットに早変わりします。挿入するボルト、ナットは使用用途により
材質、表面処理、ボルトの長さを変えて使用できます。使用終了の際には、分別回収が可能です。

【組立てと取り外し】※キャップはボルト、ナット使用時のどちらも共用します。

ねじの
呼び（d）

本 体 寸 法 在 　 庫挿入可能な
ボルト、ナット 
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本　　体＝黒色
キャップ＝オレンジ色

本　　体＝白色
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規格寸法および在庫範囲　－ミリねじ用－

仕 様

PA6又はPA66本　　体
キャップ

仕 様
ASA
PP

本　　体
キャップ

単位：ｍｍ

ノブスターナットとして使用する際は、3種ナットを使用して下さい。
在庫品は標準色の本体＝黒色、キャップ＝オレンジ色です。
キャップの他色、黒、赤、白色はご用命に応じます。

「入れ込み用部品」
装着時（別売）
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▶ 締付け工具を使用しない手締めボルト、ナットが組立てできます。またオプションの「入れ込み用部品」を併用し、1サイズ
大きい本体に挿入して大型のノブねじとしての使用が可能です。もちろん廃棄の際は部材を分解して処分ができます。
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