
266

手
締
め
ね
じ

手
締
め
ね
じ

D

H
H
₁

D₁

d

L

D

H
H
₁

D₁

シースルーボルト / ナット … 手締め透明ボルト / ナット

手締めねじに使用されるおもな樹脂と特性

1）規格寸法　シースルーボルト　 単位：ｍｍ

△印は最小ロットにて受注生産となります。
製造工程上で多少の気泡が入る場合がありますが、強度は変わりません。
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Acrylonitrile　Butadiene　Styrene
アクリロニトリル・スチレン（ＡＳ）樹脂にブタジエンをグラフト重合させたものがＡＢＳ樹脂です。耐衝撃性や成形性に大変優
れている半面、耐薬品性と耐候性がやや劣ります。物理的性質・機械的性質のバランスが優れているため日用品をはじめ、広く一
般に採用されている樹脂です。

Acrylate　Styrene　Acrylonitrile
ABSのブタジエンゴムをアクリルゴムに置換した樹脂。ABSの安定した物性はそのままに、さらに耐候性を向上させた樹脂です。
イーグルスターノブボルトの多くは、この優れた特性をもつＡＳＡ樹脂を採用しています。

PolyproPylene（ポリプロピレン）
軽量（密度0.90～0.91）、高融点（160～170°）で成形加工性にも優れていることから家電製品、自動車部品、食品包装フイルム、
雑貨などに広く使われています。

Acrylonitrile Styrene
非晶性のプラスチックなので透明性があり、キズが付きにくく衝撃にも強い。特に引張強さ、弾性率が優れています。

30 35

2）規格寸法　シースルーナット

＜熱可塑性プラスチック＞

Phenol　Formaldehyde（フェノール樹脂）
1907年、ベークランド博士によって発明された歴史的に最も古いプラスチックです。耐熱耐久性が良好で、電気絶縁性に優れて
います。

Urea　Formaldehyde　Resin（ユリヤ樹脂）
硬くて無色透明なプラスチック。着色自由で有機溶剤に強く、耐トラッキング性・耐炎性に優れています。

＜熱硬化性プラスチック＞

単位：ｍｍ
型番
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シースルーボルト シースルーナット

▶ポリカーボネート製のボルト、ナットを樹脂インサート成形した透明で軽量、かつ電気
絶縁性にも優れます。ディスプレイ器具やインテリア家具などに使用される見た目も美
しい手締めボルト、ナットです。
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